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LG ELECTRONICS 

 Moduł LG SIMs pozwala na sprawdzenie poprawności działania klimatyzacji LG podczas 
jej instalacji jak i diagnostyki problemu serwisowego.  

LG SIMs / Specyfikacja  

Specyfikacja 

Schemat podłączenia 

 Nazwa : LG SIMs  
  - System monitoringu klimatyzatorów Inverterowych  
 z poziomu telefonu typu Smart systemu Android 

 System operacyjny 
   - Android na Smart phone - wersja 2.2 lub 2,3 
     ※ Moduł nie obsługuje telefonów iPhone & Blackberry 

 Akcesoria: Moduł LG SIMs + oprogramowanie LG SIMs 

 Podłączenie 
   - Przewodowo – pomiędzy modułem LG SIMs   
 a płytą główną inverterowej jednostki zewnętrznej 
   - Bezprzewodowo – pomiędzy modułem LG SIMs  
 a telefonem Smart phone (komunikacja bluetooth)  
     ※ Nazwa złącza Bluetooth: LG SVCXXXXX 

Android  
Smart phone 

Podłączenie 

Przewód 

Inverterowa jednostka  
zwnętrzna 

Podłączenie modułu z jednostką zewnętrzną 

Ustawienie połączenia telefonu z modułem 

(otwarta obudowa) 

Naciśnij [Start] w celu 
uruchomienia.  
Po pojawieniu się listy wykrytych 
urządzeń - wybrać powyższy  
i zatwierdzić. Moduł LG SIMs 



LG ELECTRONICS 

LG SIMs / Informacje podstawowe (Main Info) 

 Po połączeniu się z jednostką ukaże się okno główne o nazwie „Main Info” 

File (pliki danych)  

[Save Start] – zacznij zapis danych 
[Save Stop] – zakończ zapis danych 
[Exit] wyjście z poziomu [File] 

③ ① ② 

③ 

① 

② View (pokaż)  

[Main Info]  - pokaż główne informacje 
[Outdoor] – monitoring jednostki zewn. 
[Indoor] – monitoring jednostki wewn. 
[Graph] – podgląd graficzny 

Help (pomoc)  
[TSG] wykaz kodów błędu  

[okno główne] 



LG ELECTRONICS 

Install Info 
Save: Zapis danych / Ch: Odczyt 

danych / Rx: Połączenie Bluetooth 

ODU 
( jednos

tka 
zewn.) 

Mid Temp Temperatura na rurce środkowej 

Air Temp Temperatura powietrza 

FAN Prędkość wentylatora [obr./min] 

Freq 
Częstotliość pracy sprężarki 

inverterowej [Hz] 

EEV Stopień otwarcia zaworu EEV [Impuls] 

IDU 
( jednos

tka 
wewn.) 

Air Temp 
Temperatura powietrza  

w pomieszczeniu 

Capacity Wydajność jednostki wewnętrznej [kBtu] 

Operation 
Tryb pracy (COOL – chłodzenie, HEAT 

– ogrzewanie, FAN – wentylacja, itp.) 

FAN  Prędkość wentylatora [obr./min] 

Pipe Mid Temperatura na rurce środkowej 

Mode 
(Tryb) 

Rem Sterownik (włącz.=pełne/wyłącz.=puste) 

Thm Termostat (włącz.=pełne/wyłącz.=puste) 

Defrost  Odszranianie (włącz.=pełne/wyłącz.=puste) 

Error (Błąd) 
Wyświela wartość kodu błędu 

(zliczona ilość wystąpień) 

Max Limit (Limit) 
(Limit krokowy sprężarki) Ograniczenie 

częstotliwościowe sprężarki inverter. 

View (widok) 
 Main Info 
     (Główne Info) 

[Main Information = Główne informacje]  Informacje podstawowe 

Oznaczenia kodów błędu (TSG) można 
sprawdzić klikając na [Error]. 
Opis postępowania dla danego kodu 
dostępny jest również poprzez zakładkę 
pomocy (Help): [Help → TSG] 

LG SIMs / Główne informacje (Main Info) 
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LG SIMs / Informacje jedn. zewn. (Outdoor Info) 

View (widok) 
 Outdoor  
             ( jedn. zewn.) 

Frequency Częstotliwość sprężarki inverterowej 

FAN1 RPM Obroty wentylatora nr 1 [obr/min] 

FAN2 RPM Obroty wentylatora nr 2 [obr/min] 

DC Link Złączne DC Link [V] 

Current Prąd wejściowy [A] 

Voltage Napięcie wejściowe [V] 

Restart Timer Czas od restartu [s] 

Comp Mode Status pracy sprężarki (Start/Stop) 

EEV Mode Status pracy zaworu EEV 

EEV  Otwarcie zaworu EEV (impuls) 

Inv Td Temperatura tłoczenia (zadana/rzeczywista) 

Suction Temperatura na rurce ssania 

Discharge Temperatura na rurce tłoczenia 

Cond. Mid Temperatura skraplacza na rurce środkowej 

Cond. Out Temperatura skraplacza na rurce wyjścia 

Heatsink Temperatura radiatora 

Air Temp Temperatura zewnętrzna 

[Informacje komponentów jednostki zewnętrznej] 

[Informacje temperaturowe jednostki zewnętrznej] 

 Outdoor Unit Information Display 

Komponenty 

Target 
Wartość 

zadana 

Present 
Wartość 

rzeczywista 

Temperatury 



LG ELECTRONICS 

LG SIMs / Informacje jedn. wewn. (Indoor Info) 

View (widok)  
 Indoor  
    ( jedn. wewnętrzne) 

Capacity Wydajność jednostki wewnętrznej [kBtu] 

Operation 
Tryb pracy (COOL – chłodzenie, HEAT – 

ogrzewanie, FAN – wentylacja, itp.) 

THM Mode Termostat (ON = włącz./ OFF = wyłącz.) 

REM Mode Sterownik (ON = włącz./ OFF = wyłącz.) 

FAN Obroty wentylatora [obr/min] 

EEV Stopień otwarcia zaworu EEV [Impuls] 

Air Temp Temperatura powietrza w pomieszczeniu 

Pipe-in Temperatura rurki wejścia na wymiennik 

Pipe-mid Temperatura rurki środka wymiennika 

Pipe-out Temperatura rurki wyjścia na wymiennik 

[Indoor Unit Information] 

 Informacje dotyczące parametrów jednostki wewnętrznej 

※ Możliwe jest monitorowanie do 16 jednostek wewnętrznych 
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LG SIMs / Monitoring graficzny (Graph Info) 

View (widok) 

 Graph 

      (graficzny) 

IDU + Temp   – Wykres temperatur jednostki wewn. 

Linie: czerwona – temp. powietrza, 

      zielona – temp. rurki wejścia,  

      fioletowa – temp. rurki środka,   

      niebiska – temp. rurki wyjścia 

ODU + Temp – Wykres temperatur jednostki zewnętrz. 

Linie: zielona – temp. tłoczenia, fioletowa – temp. ssania,  

niebieska – temp. rurki środka, granatowa – temp. wyjścia, 

pomarańcz. – temp. pow. zewn., szara – częstotliwość 

ODU + Elec – Wykres elektryczny jednostki zewnętrzej 

   Aby zmienić na Temp wykres kliknąć [Elec  Temp] 

Linie:  niebieska – natężenie prądu 

 filoetowa - napiecie 

 Monitoring graficzny 


