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PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR

Przed instalacja i uruchomieniem klimatyzatora
pokojowego prosze doktadnie przeczytac caty podrecznik
uzytkownika.
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WSKAZOWKI DOT. 0SZCZEDNOSCI ENERGIHI

Ponizej znajdujg sie wskazowki, dzigki ktdrym mozna zminimalizowaé zuzycie energii w czasie uzytkowania
klimatyzatora. Stosujgc sie do ponizszych instrukcji, bedziesz uzywat klimatyzator w sposéb bardziej wy-
dajny.

* Nie wychtadzaj nadmiernie wnetrza. Moze to by¢ szkodliwe dla twojego zdrowia i moze spowodowac
wieksze zuzycie energii elektryczne;.

+ W czasie pracy klimatyzatora zastori okna przed dostgpem promieni stonecznych za pomocg zaluzji, rolet
lub zaston.

* Trzymaj drzwi i okna szczelnie zamknigte w czasie pracy klimatyzatora.

« Ustaw kierunek przeptywu powietrza pionowo lub poziomo, aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza w po-
mieszczeniu.

« Zwieksz predkos$¢ wentylatora, aby szybko schtodzi¢ lub podgrzaé powietrze w pomieszczeniu w krétkim
czasie.

* Regularnie otwieraj okna w celu wentylacji, poniewaz jako$¢ powietrza w pomieszczeniu moze ulec po-
gorszeniu, gdy klimatyzator pracuje przez wiele godzin.

+ Czysc filtr powietrza co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze mogg blokowac
przeptyw powietrza lub ostabia¢ funkcje chtodzenia / odwilzania.

Aby zawsze pamietac

Jesli w celu skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, tutaj prosze zszywaczem
przymocowac paragon. Prosze zanotowac tutaj numer model i numer seryjny urzadzenia:

Numer modelu:

Numer seryjny:

Dane te znajdujg sie na naklejce z boku urzadzenia.

Miejsce zakupu (dystrybutor):

Data zakupu:
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WAZNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZENSTWA

PRZECZYTAC WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWA-
NIA URZADZENIA.

Zawsze postepuj zgodnie z ponizszymi zaleceniami, aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji i zapewnic naj-
lepsze osiggi urzgdzenia.

A\ OSTRZEZENIE

Ignorowanie wskazowek, oznaczonych w ten sposob, moze doprowadzi¢ do powaznych obrazer lub
$mierci.

/\ OSTROZNIE

Ignorowanie wskazéwek, oznaczonych w ten sposob, moze doprowadzi¢ do mniejszych obrazen lub uszko-
dzenia urzgdzenia.

A\ OSTRZEZENIE

* Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby moze spowodowa¢ zagrozenie dla
ciebie i innych.

* Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi.

« Jesli przewod zasilajgey ulegnie uszkodzeniu, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, przedstawi-
ciela autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia.

* Informacje zawarte w instrukcji obstugi sg przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego,
zaznajomionego z procedurami bezpieczenstwa i wyposazonego w odpowiednie narzedzia i przyrzady
pomiarowe.

* Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji w tym podreczniku moze doprowadzi¢ do nie-
sprawnosci urzadzenia, uszkodzenia mienia, obrazer i/lub Smierci.

+ Gdy kabel zasilajgcy ma by¢ wymieniony, jego wymiana moze by¢ wykonywane tylko przez autory-
zowany personel przy uzyciu wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych.

Instalacja

+ Uzyj standardowego przerywacza obwodu i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyza-
tora. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac porazenie pradem lub uszkodzenie urzgdzenia.

+ Skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem w czasie instalacji lub przenoszenia klimatyzatora. Nie prze-
strzeganie tego moze spowodowac powazne obrazenia lub uszkodzenie urzgdzenia.

« Zawsze nalezy uzywac wtyczki i gniazdka ze ztgczem uziemienia. Nie przestrzeganie tego moze spowo-
dowa¢ porazenie pradem lub uszkodzenie urzgdzenia.

* Nalezy doktadnie zamocowac panel i pokrywe skrzynki sterujgcej. Nie przestrzeganie tego moze spowo-
dowa¢ wybuch lub pozar.

+ Zainstaluj dedykowane gniazdko elekiryczne i przerywacz obwodu przed uzyciem klimatyzatora. Nie
przestrzeganie tego moze spowodowac porazenie prgdem lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Uzyj standardowego przerywacza obwodu i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyza-
tora. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac porazenie pragdem lub uszkodzenie urzgdzenia.

* Nie nalezy przerabia¢ ani wydtuza¢ przewodu zasilajgcego. Jesli kabel zasilania ma rysy albo zdartg lub
uszkodzong izolacje, musi by¢ wymieniony. Moze to spowodowaé porazenie elektryczne lub pozar.

« Zachowaj ostrozno$¢ w czasie odpakowywania i instalowania klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego
moze spowodowac powazne obrazenia lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Nie instaluj klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie mégt by spasc.
Moze to spowodowac¢ Smier¢, powazne obrazenia lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Uzywanie tatwopalnego gazu (azot) do inspekcji wycieku oraz oczyszczanie powietrza za pomocg spre-
zonego powietrza lub gazu palnego moze spowodowac pozar lub wybuch.
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Praca
+ Nie nalezy pozostawia¢ wigczonego klimatyzatora na dtugi czas, gdy wilgotnos¢ jest bardzo wysoka a drzwi lub
okna pozostajg otwarte. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

+ Upewnij sie, ze kabel zasilania nie moze by¢ pociagniety lub uszkodzony w czasie pracy klimatyzatora.
Nie przestrzeganie tego moze spowodowac pozar, porazenie prgdem lub uszkodzenie urzgdzenia.

+ Nie nalezy umieszczac ciezkich przedmiotéw na kablu zasilajgcym. Moze to spowodowac porazenie pragdem lub
uszkodzenie urzgdzenia.

* Nie wigczaé lub wytgczac klimatyzatora poprzez przytgczenie lub odtgczenie wtyczki zasilajgce.
Moze to spowodowac porazenie elektryczne lub pozar.

* Nie nalezy dotyka¢, obstugiwac ani naprawia¢ urzgdzenia mokrymi rekami. Moze to spowodowac porazenie pra-
dem lub uszkodzenie urzgdzenia.

* Nie nalezy umieszczac¢ grzejnikdéw ani urzagdzen grzewczych w poblizu kabla zasilajgcego. Moze to spowodowac
pozar, porazenie prgdem lub uszkodzenie urzgdzenia.

+ Nie nalezy dopuszczaé do zalania wnetrza klimatyzatora wodg. Moze to spowodowac¢ pozar lub wybuch.

* Nie pozostawia¢ substancji palnych, takich jak benzyna, benzen, lub rozpuszczalnik, w poblizu klimatyzatora.
Moze to spowodowac pozar lub wybuch.

* Nie uzywa¢ klimatyzatora przez zbyt dtugi okres czasu w matym pomieszczeniu bez wentylacji. Regularnie wen-
tylowac¢ pomieszczenie. Nie przestrzeganie tego moze spowodowaé wybuch lub pozar.

+ W przypadku wycieku gazu doktadnie wywietrzy¢é pomieszczenie przed uruchomieniem klimatyzatora.
Nie przestrzeganie tego moze spowodowaé¢ wybuch lub pozar.

+ Odtaczy¢ wtyczke zasilania w przypadku gdy z klimatyzatora wydobywa sie niepokojacy hatas, zapach lub dym.
Nie przestrzeganie tego moze spowodowa¢ wybuch lub pozar.

« Zatrzymacé prace i zamkna¢ okno w przypadku burzy lub huraganu. Jezeli jest to mozliwe, usungé produkt z
okna zanim nadciggnie huragan.

« Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym, jezeli doszto do zalania klimatyzatora w czasie powo-
dzi. Nie przestrzeganie tego moze spowodowaé¢ wybuch lub pozar.

* Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby woda nie dostata sie do produktu.

« Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w czasie gdy klimatyzator i urzadzenie grzewcze pracujg rbwnoczes$nie.
Nie przestrzeganie tego moze spowodowac¢ pozar, powazne obrazenia lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Wytaczy¢ gtdwny wytacznik zasilania i odtaczy¢ wtyczke zasilajgcg przed rozpoczeciem czyszczenia lub na-
prawy klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego moze spowodowa¢ $mier¢, powazne obrazenia lub uszkodzenie
urzadzenia.

+ Odtaczy¢ wtyczke zasilajgca, jezeli klimatyzator nie jest uzywany przez dtuzszy okres czasu. Nie przestrzeganie
tego moze spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.

+ Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na klimatyzatorze. Moze to spowodowac awarie urzgdzenia.

+ W celu wyczyszczenia wnetrza urzgdzenia, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub autoryzowanym serwi-
sem. Nie wolno stosowaé agresywnych detergentdw, ktdre powodujg korozje lub uszkodzenie urzadzenia.
Detergenty agresywne mogg by¢ takze przyczyng usterek urzadzenia, pozaru lub porazenia prgdem.

« To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno$ciach fizycz-
nych, czuciowych lub psychicznych lub niemajace do$wiadczenia i wiedzy, chyba ze bedg one nadzorowane lub
zostang poinstruowane na temat korzystania z tego urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczen-
stwo.

* Nie nalezy umozliwia¢ dzieciom zabawy urzadzeniem.
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/\ OSTROZNIE
Instalacja

+ Upewnij sie, czy nie ma wycieku czynnika chtodniczego po instalacji lub naprawie klimatyzatora. Nie przestrze-
ganie tego moze spowodowa¢ uszkodzenie urzgdzenia.

« Zainstaluj odpowiednio przewod odptywu skroplin. Nie przestrzeganie tego moze spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia.

* Przy instalacji produktu nalezy zachowa¢ wypoziomowanie.

+ Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowa¢ w miejscu, gdzie jej hatas ani wyrzucane powietrze nie beda prze-
szkadza¢ sasiadom. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac konflikt z sgsiadami.

+ Sprzet powinny przenosi¢ min. 2 osoby lub wozek widtowy. Moze to spowodowaé powazne obrazenia.

+ Nie nalezy instalowaé urzgdzenia w miejscu, gdzie moze by¢ ono narazone na bezposredni wiatr morski (kro-
pelki stonej wody). Moze to spowodowac awarie urzgdzenia.

Praca

+ Nie wystawia¢ ludzi, zwierzat ani roslin na zimny lub gorgcy podmuch powietrza z klimatyzatora.
Moze to spowodowaé powazne obrazenia.

* Nie nalezy uzywaé urzgdzenia do celdéw specjalnych, takich jak przechowywanie zywnosci, dziet sztuki itp.
Jest to klimatyzator powszechnego uzytku, nie precyzyjny system klimatyzacyjny. Moze to spowodowac Smier¢,
porazenie elektryczne lub pozar.

* Nie nalezy blokowa¢ wlotu ani wylotu powietrza. Moze to spowodowaé wybuch lub awarie urzgdzenia.

* Nie uzywac silnych srodkdw czyszczacych lub rozpuszczalnikbw w czasie czyszczenia klimatyzatora, ani nie
spryskiwa¢ go wodg. Uzy¢ miekkiej Sciereczki. Moze to spowodowaé powazne obrazenia lub uszkodzenie
urzadzenia.

* Nigdy nie dotyka¢ metalowych czesci klimatyzatora po wyjeciu filtra powietrza. Moze to spowodowaé powazne
obrazenia lub uszkodzenie urzgdzenia.

+ Nie nalezy umieszczac cigezkich przedmiotow na klimatyzatorze. Moze to spowodowa¢ awarie urzgdzenia.

wystepuje taka potrzeba.

* Nie nalezy wsadzac¢ rgk ani innych przedmiotow do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urzgdzenia. Moze
to spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.

* Nie nalezy pi¢ skroplin odprowadzonych z urzadzenia. Moze to spowodowac powazne komplikacje zdrowotne.

+ Uzyé¢ stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji klimatyzatora na
wysokosci. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac powazne obrazenia lub uszkodzenie urzadzenia.

* Nie miesza¢ baterii pilota zdalnego sterowania z bateriami innego typu oraz nie mieszac baterii nowych ze zuzy-
tymi. Nie przestrzeganie tego moze spowodowa¢ uszkodzenie urzadzenia.

* Nie nalezy tadowac¢ ani rozbiera¢ baterii. Nie przestrzeganie tego moze spowodowac¢ wybuch, pozar lub
powazne obrazenia.

« Zaprzesta¢ uzywania pilota zdalnego sterowania w przypadku wycieku baterii. Jezeli ciecz z wycieku baterii
dostata sie na ubranie lub skére, umy¢ jg czystg wodg. Nie przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng powaznych
obrazen.

+ W przypadku potkniecia cieczy z wycieku baterii, przeptuka¢ starannie usta i skontaktowa¢ sie z lekazem.
Nie przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng powaznych komplikacji zdrowotnych.

Zakresy pracy

Ponizsza tabela podaje zakresy temperatury w ktérych moze pracowaé klimatyzator.

Tryb Temperatura wewnetrzna Temperatura zewnetrzna
Chtodzenie 18°C~32°C -10°C~48°C

Ogrzewanie 16°C~30°C -10°C~24°C
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Praca Auto
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PRZED UZYCIEM
Sktadniki

Jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw

Wilot powietrza

Przycisk zat./wyt.
(ON/OFF)

Filtr powietrza

Kratka przednia

Filtr ochronny 3M A\
Micro Protection

Wskaznik
Pracy  Odbiornik sygnatu

topatka
Wylot powietrza| pozioma

Zaluzja pionowa

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zaleznosci rodzaju modelu.

it J

Liczba i rozmieszczenie wskaznikéw pracy moze sie rdézni¢ w zaleznosci od modelu klimatyzatora.

Jednostka zewnetrzna

Otwory wlotowe

powietrza

Otwory wydmuchu

powietrza Instalacja rurowa
czynnika chtodniczego
Waz skroplin
Przewod tgczacy

Plyta podstawy

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zaleznosci rodzaju modelu.
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Korzystanie z pilota

Klimatyzatorem mozna sterowac za pomocg pilota zdalnego sterowania. Przyciski funkcji dodatkowych znaj-

dujg sie pod pokrywa na pilocie zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego

£ ROOM
LIGHT

TIMER  C/FI5SEC]

sterowania

— Wyswietlacz

— Panel
sterowania

Panel | WysSwi- .
. Opis
sterowania| etlacz
Przycisk wentylatora: powietrze wydostaje sie z
EAN % dolnej czesci urzadzenia znajdujgcego sie we-
wnatrz do pomieszczenia, nie zmieniajgc tempe-
ratury w pomieszczeniu.
Przycisk automatycznego trybu zasypiania*:

Ustawianie pracy automatycznego trybu zasypiania.

Przyciski regulaciji temperatury: Ustawianie
temperatury powietrza w pomieszczeniu w czasie
chtodzenia lub grzania.

Przycisk wt./wyk.: Wiacza lub wytgcza zasilanie.

®| @ ©o |(§)

1]

Przycisk predkosci wentylatora
wewnetrznego: Ustawia predko$¢ wentylatora.

Przycisk wyboru trybu pracy*: Wybiera tryb
slle pracy.
zg gﬂ Chtodzenie (Si) / Praca Automatyczna lub au-

tomatyczne przetaczanie (¢a0) / Odwilzanie (O) /
Ogrzewanie (1)

-
o

Przycisk chtodzenia/ogrzewania Jet*: Ogrzewa lub
chtodzi powietrze w pomieszczeniu w krétkim czasie.

SWIN

K/

Przycisk kierunku przeptywu powietrza: Usta-
wia pionowy lub poziomy kierunek przeptywu po-
wietrza.

o3
2| B4 |®

Przycisk wyswietlania temperatury: Wyswietla
temperature pomieszczenia. Przytrzymanie przy-
cisku przez 5 sekund zmienia jednostke z °C na °F.

a
S
R

o
€3
c3
5[]

Przycisk timera: Ustawia biezacy czas i czas

% | uruchomienia/wyfgczenia.

.

Przycisk nawigaciji i funkcji*: Ustawia
czas i funkcji specjalne.

& Tryb CICHY/ 45 Tryb zarzgdzania en-
ergig / [=: Automatyczne czyszczenie Z try-
béw Cichy i E/Sterowanie nie mozna
korzysta¢ jednoczes$nie

SET ) Przycisk ustawiania/kasowania: Ustawia lub
CLEAR anuluje funkcje.
o ) Przycisk zerowania: Zeruje ustawienia kli-
matyzatora.
Przycisk PODSWIETLENIA : dostosowuije ja-
snos¢ wyswietlacza urzgdzenia znajdujgcego sie

wewnatrz.

* Niektore funkcje moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od modelu.
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Wktadanie baterii 3 Umocuj uchwyt dokrecajac dwie ruby za po-

Przed uzyciem pilota nalezy wiozy¢ baterie. mocq srubokreta.

Typ baterii to AAA (1,5 V).

1 Zdejmij pokrywe baterii. » ]

4 Wsun pilota do uchwytu.

=0,

H

2 Wioz nowe baterie + i - upewnij sig, ze zostata aoD

zachowana wiasciwa biegunowos¢é. 000
Hanies 500
QoD

aapD
aoo ||

T

s
J

Sposob dziatania

W celu uzycia pilota skieruj go w strone odbiornika

3 Zatdz ponownie pokrywe baterii. sygnatu na dole klimatyzatora.
@O uwaca
Jesli ekran wyswietlacza pilota zacznie blak- L :\
na¢, wymienic obie baterie. \ 5

Instalowanie uchwytu pilota zdalnego

sterowania
Zainstaluj uchwyt w miejscu nie narazonym na bez-
posrednie dziatanie promieni stonecznych, aby a o UWAGA N
chronic pilota. » Pilot moze sterowaé tez innymi urzagdzeniami,
1 Wybierz bezpieczne i tatwo dostepne miejsce. jezeli zostanie skierowany w ich strone.
2 Zdejmij samoprzylepna folie ochronng znajdu- Upewnij sig, aby kierowac pilota w strong od-
jaca sie tytu uchwytu przed zamocowaniem go biornika sygnatu klimatyzatora.
do Sciany. « Uzy¢ migkkiej szmatki do czyszczenia nadaj-
nika i odbiornika sygnatu dla ich wtasciwe;
pracy.

- /
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Chtodzenie pomieszczenia
(Chtodzenie)

1 Nacisnij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie , aby wybra¢ chtodze-
nie.
- Na ekranie jest wy$wietlony symbol 3K.

~

N[>
@t 2

(-,
I
S

==
I
i

AM

20

=2

3 Nacisnij (») lub (v) , aby nastawi¢ zgdang tem-
perature.

- Zakres temperatur wynosi od 18°C do 30°C.

Ogrzewanie pomieszczenia
(Ogrzewanie)
1 Nacisénij przycisk @ aby witgczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie , aby wybra¢ Ogrzewa-
nie.

- Na ekranie jest wy$wietlony symbol -

Il
-

- -'
S

i

>
==
-
2
c2

3 Naciénij (») lub (), aby nastawi¢ zgdang tem-
perature.

- Zakres temperatur wynosi od 16°C do 30°C

pes J

Modele tylko chtodzgce nie majg tej funkcii.

Usuwanie wilgoci
(Odwilzanie)

Tryb ten powoduje usuwanie nadmiaru wilgoci z po-

wietrza w miejscach o duzej wilgotnosci lub w okre-

sach deszczowych tak, aby zapobiec powstawaniu

plesni. W trybie tym temperatura w pomieszczeniu

oraz predko$¢ wentylatora ustawiane sg automa-

tycznie tak, aby osiggng¢ optymalny poziom wilgot-

nosci.

1 Nacisénij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie (=) , aby wybra¢ tryb osu-
szania.

- Na ekranie jest wyswietlony symbol O

[111] 0

~ @) uwaGA N

* W tym trybie nie mozesz nastawi¢ tempera-
tury pomieszczenia, poniewaz jest ona dobie-
rana automatycznie. Dodatkowo temperatura
pomieszczenia nie jest wySwietlana.
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Przewietrzanie pomieszczenia
(operacja cyrkulacji powietrza)

W trybie tym pomieszczenie jest przewietrzane bez
zmiany temperatury powietrza. W trybie cyrkulacji
powietrza zapala sie lampka chtodzenia.

1 Nacisnij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie , aby wybra¢ tryb
przewietrzania.

- Na ekranie jest wy$wietlony symbol <.

Il <%

200

3 Nacisnij , aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora.

Ustawianie predkosci wentyla-
tora

1 Nacisénij , aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora.

- Wybierz =, jezeli chcesz powietrze natu-
ralne.
Predkos$¢ wentylatora dobierana jest automa-
tycznie.

Ustawianie kierunku przeptywu
powietrza

1 Aby ustawi¢ kierunek przeptywu powietrza po-
ziomo, naciskaj wielokrotnie (me i Wybierz za-
dany kierunek.

- Wybierz 7n, aby automatycznie ustawi¢ kieru-
nek przeptywu powietrza.

~ @) uwaGA N

+ Ustawianie pionowego kierunku przeptywu
powietrza moze nie by¢ dostepne w zalezno-
$ci od modelu.

+ Ustawianie owiewki kierujgcej powietrza w
sposob dowolny moze spowodowac uszko-
dzenie produktu.

* Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora,
rozpocznie on prace z wczesniej ustawionym
kierunkiem przeptywu powietrza, tak wiec to-
patka kierujgca powietrze moze nie odpowia-
dac¢ ikonie wyswietlonej na pilocie. W takim
przypadku nacisnij (s aby ponownie ustawi¢
kierunek przeptywu powietrza.

Ustawianie timera

Mozesz uzy¢ funkciji timera w celu oszczedno$ci
energii, i wydajniejszego uzytkowania klimatyza-
tora.

Ustawianie aktualnego czasu
1 Naciénij i przytrzymaj [ na dtuzej niz 3 se-
kundy.

- lkona AM/PM zacznie migac na dole ekranu
wysSwietlacza.

=3

|
“miaq
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2 Naciénij lub w celu zatwierdzenia
minut.

3 Naciénij %) , aby zakoriczyc.

Automatycznie wigczanie klimatyza-
tora w ustawionym czasie
1 Naciénij [ o |.
- Ponizsza Ikona zacznie miga¢ na dole ekranu
wysSwietlacza.

|
AM EI'IE‘ —
iy

2 Naciénij lub w celu zatwierdzenia
minut.

3 Nacisnij [k, aby zakoriczye.

Automatycznie wytagczanie klimatyza-
tora w ustawionym czasie

T Nacisnij [ o),

- Ponizsza Ikona zacznie miga¢ na dole ekranu
wyswietlacza.

. |
BN

2 Naciénij lub w celu zatwierdzenia
minut.

3 Naciénij 5, aby zakoriczyé.

Anulowanie ustawienia timera

1 Naci$nij lub [ ~), aby wybraé¢ ustawienie
timera do anulowania.

2 Naci$nij (&),
- Aby anulowaé¢ wszystkie ustawienia, nacisnij

SET
CLEAR|-

Ustawianie trybu zasypiania

Uzyj trybu zasypiania, aby klimatyzator zostat auto-

matycznie wytgczony po zasnieciu.

1 Naci$nij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie.

2 Nacisnij ().

3 Naci$nij lub w celu zatwierdzenia go-
dziny (do 7 godzin).

4 Naci$nij , aby zakoriczy¢.
- W trybie zasypiania na ekranie jest wyswie-

tlony symbol .

~ @) uwAGA N

W trybach chtodzenia i odwilzania, temperatura
jest podnoszona o 1°C po 30 minutach, a na-
stepnie o jeszcze 1°C po kolejnych 30 minu-
tach, aby zapewni¢ komfortowy sen.
Temperatura wzrasta o warto$¢ do 2°C w sto-

sunku do temperatury zadane;.




FUNKCJE ZAAWANSOWANE 45
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Klimatyzator ma klika dodatkowych funkcji zaawan-
sowanych.

Szybka zmiana temperatury w

pomieszczeniu

(chtodzenie/grzanie Jet)

Ten tryb umozliwia szybkie schtodzenie pomiesz-
czenie w czasie upalnego lata lub szybkie podgrza-
nie w zimie.

1 Naci$nij przycisk @ aby wtgczy¢ zasilanie.

2 Naci$nij (=).

=~ b
e AN
0o_ =
I =
AV
L [ W[N]

- W trybie chtodzenia Jet powietrze o tempera-
turze 18°C jest wydmuchiwane z duzg sitg
przez 30 minut.

- W trybie grzania Jet powietrze o temperaturze
30°C jest wydmuchiwane z duzg sitg przez 30
minut.

@ uwaGa

* Funkcja ta nie moze by¢ uzywana w trybie
cyrkulacji powietrza, Auto i auto przetgczanie.

+ Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w zalezno-
§ci od modelu.

Oczyszczanie powietrza w po-
mieszczeniu

Automatyczne czyszczenie

W czasie chfodzenia lub odwilzania dochodzi do
wykraplania wilgoci wewnatrz jednostki wewnetrz-
nej. Uzyj funkcji automatycznego czyszczenia, aby
usunac¢ tg wilgog.

1 Naci$nij przycisk @ aby witgczy¢ zasilanie.

ccccc

- Na ekranie jest wyswietlony symbol [=.

N
[1]1] 21
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- Po wytgczeniu urzgdzenia wentylator bedzie
pracowat nadal przez 30 minut w celu oczysz-
czenia wnetrza jednostki wewnetrznej.

@ vwaca

Niektore przycisk nie dziatajg w czasie
automatycznego czyszczenia
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Praca Auto
(Sztuczna inteligencja)

Modele z samym chtodzeniem

W tym trybie predko$¢ wentylatora i temperatura sg
dobierane automatycznie w zalezno$ci od aktualne;
temperatury w pomieszczeniu.

1 Naci$nij przycisk @ aby wtgczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie , aby wybra¢ prace au-
tomatyczna.

3 Naci$nij lub [ ~), aby wybra¢ zadany kod
pracy, jezeli temperatura jest wyzsza lub nizsza
od zadane;.

= Al Kod Opis
= O_ 2 | Ochlodz
_l —— |1 | Lekko ochtodz
L & 0 | Utrzymaj
temperature
AM{ LA pomieszczenia
ICUU 1 | Lekko ogrzej
-2 | Ogrzej
~ @) uwaGa N

* W tym trybie nie mozna ustawi¢ predkosci
wentylatora, ale mozna ustawi¢ owiewke kie-
rujgca, aby sie obracata automatycznie.

* Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w zalezno-

$ci od modelu.
o J

Automatyczne przetaczanie

Ta funkcja automatycznie przetgcza tryb pracy, aby

utrzymac w pomieszczeniu temperature za-

dang +2°C.

1 Naciénij przycisk @ aby wtgczy¢ zasilanie.

2 Naciskaj wielokrotnie , aby wybra¢ Automa-
tyczne przetgczanie.

- Na ekranie jest wyswietlony symbol {m),

g M)
11° =
LL =
2o

3 Naciénij lub , aby nastawi¢ zadang
temperature.

- Zakres temperatur wynosi od 18°C do 30°C.

4 Naciskaj wielokrotnie , aby ustawi¢ predkos¢
wentylatora.

@ vwaca

Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w zalezno-
$ci od modelu.

Tryb cichy

Stuzy do zapobiegania potencjalnym skargom
0séb mieszkajgcych w poblizu poprzez redukcije
hatasu z urzgdzen zewnetrznych.

Poziom cisnienia akustycznego urzadzenia
zewnetrznego znajdujgcego sie w trybie
chtodzenia i ogrzewania jest nizszy o 3 dB w
porébwnaniu z hatasem znamionowym.

1 Nacisnij przycisk @ , aby wigczy¢ zasilanie.
2 Nacis$nij przycisk [sem) .
- Na wyswietlaczu pojawi sie symbol <&.

AMLOIM
IE'I_ILI

Funkcja Tryb cichy dostepna jest przy
ponizszym ustawieniu temperatury

- Chtodzenie — mozliwy zakres temperature:
wewnatrz 18°C(64°F) ~ 30°C (86°F), na zewnatrz
18°C (64°F) ~ 43°C (109°F).

- Ogrzewanie — mozliwy zakres temperature:
wewnatrz 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F), na zewnatrz
6°C (43°F) ~ 24°C (75°F).

~@) uwaca N

+ Ustawienie dostepne tylko, gdy urzadzenie
jest wigczone. Z trybow Cichy i E/Sterowanie
nie mozna korzystac¢ jednoczesnie. Jesli w
trybie cichym zostanie wtgczony tryb
E/Sterowanie, tryb cichy wytgcza sie i dziata
wytgczine tryb E/Sterowanie.

* Po wyborze trybu cichego wydajnosé
moze wzrosngc.
« Ta funkcja nie moze by¢ uzywana w try-
bach Cyrkulacja powietrza i Wilgotnosc.
- )
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Tryb kontroli energii

Ma na celu oszczedzanie energii. (Ustawienie
dostepne w trybie chtodzenie powietrza).
Krok 1 — wejscie : Zuzycie energii w trybie
chtodzenia jest 0 25% nizsze w porbwnaniu z
wydajnoscig znamionowa.
Krok 2 — wejscie : Zuzycie energii w trybie
chtodzenia jest 0 50% nizsze w poréwnaniu z
wydajnoscig znamionowa.
1 Nacisnij przycisk @ aby wigczy¢ zasi-
lanie.
2 Nacisnij przycisk [5].
- Na wys$wietlaczu pojawi sie symbol 4.

=~ b
It 2
L =
A
AMELOIN
([ NN}

Krok 1 — wejscie

=5l
[111] >]l<

1l =
LL =
=
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Krok 2 — wejscie

Funkcja Tryb kontroli energii dostgpna jest
przy ponizszym ustawieniu temperatury

- Chtodzenie — mozliwy zakres temperature:
wewnatrz 18°C(64°F) ~ 30°C (86°F), na
zewnatrz 21°C (69.8°F) ~ 32°C (89.6°F)

- Ogrzewanie — mozliwy zakres temperature:
wewnatrz 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F), na
zewnatrz 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F).

~@) uwaca N

+ Moze by¢ uzywana w trybie Chtodzenie.

+ Za kazdym razem, gdy na pilocie zdalnego
sterowania naci$niesz E/Sterowanie,
funkcje 1Step i 2Step zostajg zwolnione,
powtdrzone i wigczone. Zgdana tempera-
ture pojawia si¢ na 5 sek.

* Po wyborze trybu cichego wydajnosé
moze wzrosngc.

- J

Jasnos¢ wyswietlacza

Mozesz ustawi¢ jasnos¢ wyswietlacza jednostki we-
wnetrznej

1 Naciskaj wielokrotnie , aby ustawi¢ ja-
sno$¢ na zadanym poziomie.

@ vwaca

Ta funkcja moze nie by¢ dostepna w zalezno-
$ci od modelu.

Obstuga klimatyzatora bez pi-
lota

Mozesz uzy¢ przycisku On/Off na jednostce we-
wnetrznej do obstugi klimatyzatora, gdy pilot nie
jest dostepny. Jednakze predko$¢ wentylatora jest
ustawiona na wysoka.

1 Otwdrz pokrywe przednia.
- Lekko unie$ obie strony pokrywy.

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zalezno-
$ci rodzaju modelu.

2 Nacisnij przycisk On/Off.

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zalezno-
§ci rodzaju modelu.
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- Dla modeli z chtodzeniem i ogrzewaniem, tryb
pracy jest zmieniany w zaleznosci od tempe-
ratury w pomieszczeniu.

Temp. pomiesz-

. Temp. zadana
czenia

Tryb pracy

Ponizej 21°C 24°C Ogrzewanie

Powyzej 21°C

| ponizej 24°C 23°C Odwilzanie

Powyzej 24°C 22°C Chtodzenie

- Dla modeli z samym chtodzeniem, tempera-
tura jest ustawiona na 22°C.

Automatycznie ponowne uru-
chomienie klimatyzatora

Jezeli klimatyzator jest ponownie wtgczony po awa-

rii zasilania, funkcja ta przywraca poprzednie jego
ustawienia.Ta funkcja jest ustawiona fabrycznie.

Praca wymuszona

1 Otwbrz pokrywe przednia.
- Lekko unie$ obie strony pokrywy.

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zalezno-
$ci rodzaju modelu.

2 Naci$nij przycisk On/Off i przytrzymaj go przez
6 sekund.

- Urzgdzenie wyda dwa sygnaty dzwigkowe a
lampka zabty$nie 6 razy.

* Funkcja ta moze ulec zmianie w zalezno-
Sci rodzaju modelu.

- Aby ponownie aktywowac te funkcje, nacisnij
przycisk On/Off i przytrzymaj go przez 6 se-
kund. Urzadzenie wyda dwa sygnaty dZzwie-
kowe a niebieska lampka zabtys$nie 4 razy.

~ @) uwaGA N

Jesli naci$niesz i przytrzymasz przycisk On/Off
na 3-5 sekund zamiast na 6, urzgdzenie prze-
taczy sie do trybu testowego. W trybie testo-
wym urzgdzenie wydmuchuije silny strumien
powietrza chtodzgcego przez 18 minut, a na-
stepnie sg przywracane ustawienia fabryczne.
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Jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, osusz go, aby utrzymywaé go w jak najlepszym
stanie.

1 Osusz dokfadnie klimatyzator, uruchamiajac na 3 do 4 godzin tryb wiatraka, a nastepnie wyjmij wtyczke z
gniazdka. Jesli w $rodku pozostanie wilgo¢, wewnetrzne element
mogag ulec uszkodzeniu.

2 Przed ponownym uzyciem klimatyzatora znéw osusz wewnetrzne
element, uruchamiajgc na 3 do 4 godzin tryb wiatraka. Pomaga to
pozby¢ sie zapachow powstatych w wyniku wilgoci.

Regularnie czysci¢ urzadzenie, aby utrzymac optymalne osiggi i unik-

na¢ mozliwych awarii.

* To moze nie by¢ dostepne w zalezno$ci od modelu.

* Funkcja ta moze ulec zmianie w
zaleznosci rodzaju modelu.

Rodzaj Opis interwat
Filtr powietrza | Patrz ,Czyszczenia filtra powietrza.” 2 tygodnie
Filtr ochronny 3M g . o L
Micro Protection ZOBACZ ,Czyszczenie filtra ochronnego 3M Micro Protection 1 miesigc
Oczys$¢ powierzchnie urzadzenia znajdujgcego sie wewnatrz za po- Reqularnie
mocg miekkiej, suchej szmatki. g
Jednostki we- | \Wyczys¢ rure odptywu. Co 4 miesiace
wnetrzne klimaty- W ” vond " R "
Zatorow yczy$¢ rure kondensatu. az w roku
Doktadnie wyczy$¢ wymiennik powietrza. Raz w roku
Wymien baterie w pilocie. Raz w roku
Uzywaj pary do czyszczenia cewki wymiennika ciepta i nawiewow Reqularnie
panelu (skonsultuj sie z technikiem). 9
Czyszczenie wentylatora. Raz w roku
Jesvr;](;st?;ﬁaze- Wyczys$¢ rure kondensatu. Raz w roku
Sprawdz, czy wszystkie elementy wentylatora sg mocno dokrecone. Raz w roku
Sprawdz elementy elektryczne za pomocg strumieni powietrza. Raz w roku
Oczy$¢ komponenty elektryczne z dyszami powietrza. Raz w roku
~/N\ OSTROZNIE -

* Wytacz zasilanie i odtgcz kabel zasilajgcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynno$ci konserwa-
cyjnych, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia elektrycznego.

* Nigdy nie uzywa¢ wody o temperaturze wyzszej niz 40°C w czasie czyszczenia filtrow.
Moze spowodowaé odksztatcenia lub odbarwienia.

* Nigdy nie uzywac¢ agresywnych substancji do czyszczenia filtrow. Mogg zniszczy¢ powierzchnie produktu.

L * Nie nalezy czyscic filtra 3M woda, poniewaz moze ulec zniszczeniu. )

@ uwaca

+ Umiejscowienie i ksztatt filtrow mogag sie r6zni¢ w zalezno$ci od modelu.
* Nalezy regularnie czyscic wezownice wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej, poniewaz zalegajacy
na niej brud moze spowodowac pogorszenie wydajnosci i zwiekszenie zuzycia energii.
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Czyszczenie filtra powietrza Czyszczenie Filtr ochronny 3M
Czysc filtr powietrza co 2 tygodnie lub czesciej w Micro Protection
razie konieczno$ci. o -

1 Wylgcz zasilanie i odtgcz kabel zasilajacy.

1 Wytacz zasilanie i odtacz kabel zasilajacy. 2 Otworz pokrywe przednig i wyjmij filtr powietrza

2 Otworz pokrywe przednia. (patrz ,Czyszczenie filtra powietrza”).
- Lekko unies obie strony pokrywy. 3 Wyjmij Filtr ochronny 3M Micro Protection .

* Funkcja ta moze ulec zmianie w za-

leznosci rodzaju modelu. , . I
J * Funkcja ta moze ulec zmianie w za-

3 Chwy¢ gatke na filtrze powietrza, unie$ lekko i lezno$ci rodzaju modelu.

AT i
wyjmij z jednostk 4 Usun zabrudzenia za pomocg odkurzacza. Nie

nalezy czyscic filtra 3M wodg, poniewaz moze
ulec zniszczeniu.

~@) uwaca N

* Sugerujemy wymiang filtra ochronnego 3M
Micro Protection co 6 miesiecy.

* Umiejscowienie filtrow moze sie rézni¢ w za-
leznoSci od modelu.

- Jesli potrzebujesz wiecej filtrow, skontaktuj

* Funkcja ta moze ulec zmianie w za- sie z obstugg klienta firmy LG. (Zapoznaj si¢
leznosci rodzaju modelu. z trescig karty gwarancyjnej)

4  Wyczysc filtr odkurzaczem lub cieptg wodg z de-
likatnym Srodkiem myjgcym.

- W przypadku zanieczyszczen trudnych do
usuniecia, wymyj filtr w letniej wodzie z do-
datkiem srodka myjacego.

5 Wysusz filtr w cieniu.
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Funkcja samo-diagnostyki

To urzgdzenie ma wbudowang funkcje samo-diagnostyki. W przypadku wystgpienia btedu, wskaznik jed-
nostki wewnetrznej bedzie migat w odstepach 2 sekundowych. W takim przypadku nalezy sie skontaktowac

z lokalnym serwisem.

Przed wezwaniem serwisu

Prosze sprawdzi¢ ponizsze przez skontaktowaniem sie z serwisem. Jezeli problem pozostaje nadal, skon-

taktuj sie z serwisem.

Problem

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Czu¢ zapach spalenizny i sty-
cha¢ dziwny dzwiek z urzadze-
nia.

Woda wycieka z jednostki we-
wnetrznej nawet przy niskiej
wilgotno$ci powietrza.

Kabel zasilajgcy jest uszko-
dzony lub nagrzewa si¢ nad-
miernie.

Wytacznik lub przerywacz ob-
wodu (zabezpieczenie, uzie-
mienie) lub bezpiecznik nie sg
obstugiwane wiasciwie.

Wytacz klimatyzator, odtgcz kabel zasilajgcy i
skontaktuj sie z serwisem.

Klimatyzator nie pracuje.

Klimatyzator nie jest
wigczony do pradu.

Sprawdz, czy przewod zasilania jest podtgczony
do gniazdka.

Spalony bezpiecznik lub
brak zasilania.

Wymien bezpiecznik lub sprawdz, czy nie za-
dziatat przerywacz obwodu.

Wystgpita awaria zasila-
nia.

Wytgcz klimatyzator w przypadku awarii zasila-
nia. Po przywréceniu zasilania, odczekaj 3 mi-
nuty, a nastepnie wiacz klimatyzator.

Napiecie jest za wysokie
lub za niskie.

Sprawdz, czy nie zadziatat przerywacz obwodu.

Klimatyzator zostat auto-
matycznie wytgczony o
ustawionym czasie.

Ponownie wciénij przycisk zasilania.
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Problem

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Klimatyzator nie wytwarza zim-
nego powietrza.

Nie ma wtasciwej cyrku-
lacji powietrza.

Sprawdzi¢ czy zastony, zaluzje lub meble nie
blokujg wylotu powietrza z klimatyzatora.

Filtr powietrza jest za-
brudzony.

Czy$¢ filtr powietrza co 2 tygodnie. Patrz
"Czyszczenie filtra powietrza”, aby uzyskac
szczeqoly.

Temperatura w pomiesz-
czeniu jest zbyt wysoka.

W lecie potrzeba troche czasu, aby schtodzi¢
pomieszczenie. W takim przypadku wybierz
funkcje chtodzenia Jet, aby szybko schtodzi¢
powietrze.

Zimne powietrze ucieka
Z pomieszczenia.

Upewnij sie, Ze zimne powietrze nie ucieka
przez otwory wentylacyjne w pomieszczeniu.

Zadana temperatura jest
wyzsza niz temperatura
W pomieszczeniu.

Ustaw temperature zadang na wartos¢ nizszg
niz aktualna temperatura w pomieszczeniu.

W poblizu jest zrodio
ciepta.

Unikaj uzywania zrédet ciepta, takich jak pie-
karniki elektryczne lub kuchenki gazowe w cza-
sie pracy klimatyzatora.

W trybie cyrkulacji powietrza powietrze jest wy-

Nie mozna ustawi¢ predkosci
wentylatora.

Wybrano opcje cyrkula- | dmuchiwane z klimatyzatora bez jego schta-

cji powietrza. dzania lub ogrzewania. Przetgcz na tryb
chtodzenia.

Wybrano opcje pracy W niektorych trybach pracy, takich jak Jet lub

automatycznej, Jet lub
odwilzania.

odwilzanie, nie mozna ustawia¢ predkosci wen-
tylatora. Wybierz tryb pracy w ktérym mozna
ustawia¢ predko$¢ wentylatora.

tury.

Nie mozna ustawi¢ tempera-

Wybrano tryb cyrkulaciji
powietrza lub Jet.

W niektorych trybach pracy, takich jak cyrkula-
cja powietrza lub Jet, nie mozna ustawia¢ tem-
peratury zadanej. Wybierz tryb pracy w ktorym
mozna ustawia¢ temperature zadana.




