
INVERTER SCROLL



CECHY I ZALETY

• Tryb ciąglego ogrzewania
• Praca ciągła pomimo awarii jednego z obiegów
• Szybki serwis dzięki funkcji "czarnej skrzynki".
• Odporna na korozję powłoka Ocean Black Fin

Stabilność i niezawodność

• Mniejszy obszar instalacji z uwagi na kompaktowy rozmiar
• Niski poziom hałasu 
• Funkcja cichej pracy
• 5-calowy dotykowy sterownik z różnymi funkcjami 

Wygoda

• Wskaźniki EER 2,9 / COP 3,2 / ESEER 4,6 / SCOP 3,2   
• Wyłącznie spiralne sprężarki inwerterowe
• Stabilna temperatura wody wylotowej
• Zwiększona wydajność grzewcza dzięki sprężarce z wtryskiem czynnika chłodniczego

Wysokowydajna technologia inwerterowa
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SPIS TREŚCI

• Zastosowanie wyłącznie sprężarek inwerterowych

• Efektywna praca przy niskim obciążeniu

• Sprężarka z wtryskiem czynnika

• Wysoka efektywność energetyczna

WYSOKOWYDAJNA 
TECHNOLOGIA INWERTEROWA

06

• Tryb ciągłego ogrzewania

• Funkcja czarnej skrzynki

• Funkcja Back up

• Powłoka antykorozyjna

NIEZAWODNA I STABILNA PRACA08

• Kompaktowe wymiary

• Niski poziom hałasu

• Tryb cichej pracy

• Sterownik z ekranem dotykowym

• �Współpraca z systemem centralnego 
sterowania LG

• Prosty interfejs BMS

WYGODA10

• Agregat w wersji pompy ciepła

• Agregat w wersji tylko chłodzącej

DANE TECHNICZNE14



DLACZEGO AGREGATY WODY 
LODOWEJ LG ZE SPRĘŻARKĄ 
INVERTEROWĄ TYPU SCROLL?
Dzięki zastosowaniu światowej klasy technologii w urządzeniach 
MULTI V, osiągnięto wysokowydajną i niezawodną pracę systemu.

Gaz pod 
niskim ciśnieniem

Gaz pod 
średnim ciśnieniem

Gaz pod wysokim ciśnieniem

Wtrysk pary

Bezpośredni 
powrót oleju

* *HiPORTM : Powrót oleju pod wysokim 
ciśnieniem

 Technologia HiPORTM

• Wtrysk czynnika i **HiPORTM

  Technologie inwerterowe LG1

125
120

20
15

Agregat 
ze standardową sprężarką

Agregat ze sprężarką 
spiralną

MARKI LG

Zakres pracy (Hz)

• �Szeroki zakres pracy sprężarki - min 15 Hz
• Minimalna wydajność pracy to 10%

  Praca przy niskim obciążeniu2

OdszranianieOgrzewanie

• �Kontynuacja pracy w trybie grzania przy jednoczesnym 
odszranianiu

  Tryb ciągłego ogrzewania3

• �Bardziej precyzyjne i niezawodne działanie

  Sterowanie ciśnieniem

+

4

Czujnik temperatury Czujnik ciśnienia

1 4

2
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TYPOSZEREG URZĄDZEŃ
Wydajności podstawowych modeli wynoszą 60 / 123 / 185 kW.  
Poprzez 1 centralny sterownik można kontrolować maksymalnie 10 agregatów (max. 1 850 kW).

Pojedyncze Sterowanie grupą agregatów
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1 070
300

2 140
600

Pompa ciepła 
(ACHH *** LBAA) maks. 5

AGREGATÓWTylko chłodzenie
(ACAH ***  LBAA)

maks. 10
AGREGATÓW

kW 
RT

Wydajność

Max. 925 kW
ze sterownikiem AC Smart

Max. 1 850 kW 
 ze sterownikiem ACP

AC Smart
(PACS4B000)

ACP 
(PACP4B000)

 Chiller Kit
(PCHLLN000)+

Uzyskanie certyfikatu AHRI

Dostarczenie do Arabii Saudyjskiej (Qurayyah 
IPP) odśrodkowych agregatów wody lodowej  

o sumarycznej wydajności chłodniczej 92 288RT.

Opracowanie pierwszego na 
świecie agregatu wody lodowej  

z bezolejową sprężarką odśrodkową  
z łożyskami powietrznymi

HISTORIA AGREGATÓW WODY LODOWEJ LG
Dzięki kompleksowym produktom korzystającym z pełnego zakresu technologii HVAC, 
LG oferuje optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

Budowa naszej siedziby

Uruchomienie LG CHILLER 

1968

Produkcja agregatu wody lodowej chłodzonego 
wodą ze sprężarką odśrodkową (R11)

Pierwsza dostawa odśrodkowego agregatu wody lodowej dla 
elektrowni jądrowej 

1970

1983

2012

2015

Wielki skok w rozwoju 
jako firma globalna

2012

Rozwinięcie naszych możliwości 
poprzez innowacyjność

1997

Uruchomienie fabryki w Chinach

Opracowanie agregatu wody lodowej  z 2 stopniową sprężarką odśrodkową

Rozpoczęcie działalności w zakresie agregatów wody lodowej na  
Bliskim Wschodzie (Motor City, 80 000RT, 32 jednostki)

2007

2008

Sterownik centralny



ZASTOSOWANIE 
WYŁĄCZNIE 
SPRĘŻAREK 
INWERTEROWYCH

Zastosowanie wyłącznie sprężarek inwerterowych typu Scroll 
z opatentowaną technologią HiPORTM zwiększa wydajność agregatu  
i zapewnia wysoką efektywność przy częściowym obciążeniu.

Szeroki zakres pracy sprężarki 15-125Hz
Zastosowanie wyłącznie technologii inwerterowej

Maksymalizacja niezawodności 
i wydajności sprężarki poprzez 
bezpośredni odzysk oleju. 

HiPORTM

Inverter120HzInverter125Hz

WYSOKOWYDAJNA 
TECHNOLOGIA INWERTEROWA

WYSOKA 
EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

Użycie wyłącznie spiralnych sprężarek inwerterowych wraz 
z technologią MULTI V gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. 
Chłodzenie Ogrzewanie

2.65

2.44

EER ESEER*

LG

9%

3.75

LG

4.79

32%
3.2

2.97

COP SCOP**

LG

8%

3.09

LG

3.2

4%

standardowy
agregat

standardowy
agregat

standardowy
agregat

standardowy
agregat

2.65

2.44

EER ESEER*

LG

9%

3.75

LG

4.79

32%
3.2
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COP SCOP**

LG

8%

3.09

LG

3.2

4%

standardowy
agregat

standardowy
agregat

standardowy
agregat

standardowy
agregat

Porównanie dla pompy ciepła o wydajności 185 kW
* ESEER : Europejski sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej
** �SCOP : Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej  

w trybie grzania

HiPORTM

Sprężarka

Separator
oleju



EFEKTYWNA 
PRACA PRZY 
NISKIM 
OBCIĄŻENIU

SPRĘŻARKA  
Z WTRYSKIEM 
CZYNNIKA

Sprężarki inwerterowe typu Scroll pozwalają na pracę z minimalną 
wydajnością równą 10%, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna kontrola 
temperatury wody wylotowej.

Technologia wtrysku czynnika w zimnych regionach poprawia 
wydajność grzewczą o 27%.

Zwiększona wydajność grzewczaWtrysk czynnika
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Spiralna sprężarka 
inwerterowa LG

System ze sprężarkami On/Off

Minimalne 10% 
obciążenie

Minimalne 50% 
obciążenie

Inwerter
15Hz

Inwerter
20Hz

7°C

Wł./Wył.
0%

7°C

Wł./Wył.
100%

Temperatura
docelowa

Temperatura
docelowa

• �Dzięki wtryskowi czynnika i technologii HIPORTM 
wydajność grzewcza wzrosła o 27%.

Temperatura 
zewnętrzna °C

Normalna

HiPORTM

HiPORTM+ VI

Wydajność
grzewcza

160%

140%

120%

100%

80%

60%

-20 -15 -10 -5 0

27%
wzrost

• Efekt dwustopniowej kompresji czynnika
• Wysoka wydajność grzewcza 
• Wysoka efektywność energetyczna

Rozprężanie gazu
pod wysokim ciśnieniem

Zasysanie gazu 
pod średnim 
ciśnieniem
Zasysanie gazu 
pod niskim 
ciśnieniem

EEV

Tłoczenie 
czynnika  
o wysokiej
temperaturzeCzynnik o średniej 

temperaturze

Czynnik 
o niskiej 

temperaturze

Parownik

Skraplacz

2-gi ETAP

1-szy ETAP

SC
HEX

INVERTER SCROLL



TRYB 
CIĄGŁEGO 
OGRZEWANIA

FUNKCJA 
BACK UP

W modelach z wieloma obiegami ciągłe ogrzewanie minimalizuje spadek 
temperatury wody na wylocie podczas odszraniania.

W celu ciągłego dostarczania ciepłej wody, modele 140kW (40 RT) i 210kW (60 RT) z wieloma obwo-
dami mogą odszraniać się indywidualnie w każdym cyklu.

Jeśli jedna sprężarka lub jeden obieg chłodniczy przejawia problemy lub 
wymaga naprawy, funkcja Back up przenosi ciężar pracy na pozostałe sprawne 
elementy układu.
Back up sprężarek

NIEZAWODNA  
I STABILNA PRACA

Automatyczny 
Back up w przypadku 

awariiUszkodzenie UszkodzenieWYŁ. WŁ.WŁ. WŁ.

Back up

WYŁ. WYŁ.

Back up obiegów

Praca Praca Serwis

Parownik

Skraplacz
Sprężarka

EEV
Parownik

Skraplacz
Sprężarka

EEV

Skraplacz

Parownik
Sprężarka

EEV

Tryb Grzania Tryb Grzania Odszranianie

Wejście 
wody

Wyjście 
wody



POWŁOKA 
ANTYKOROZYJNA 
(OCEAN BLACK FIN)

Wymiennik ciepła pokryty powłoką antykorozyjną Ocean Black Fin 
pozwala na pracę agregatu w środowiskach zanieczyszczonych i wilgotnych.

• Dłuższa żywotność, niższe koszty eksploatacji
• Wzmocniona powłoka antykorozyjna

FUNKCJA 
"CZARNEJ 
SKRZYNKI"

Dzięki funkcji zachowywania danych dotyczących stanu pracy 
w czasie180 sekund przed wystąpieniem uszkodzenia, możliwe jest 
zapewnienie szybkiego serwisu. 

Bez funkcji "czarnej skrzynki" Z funkcją "czarnej skrzynki"
Trzeba osobiście sprawdzić wiele  
przyczyn awarii i kodów błędów

Skraca czas serwisowania 
i daje dokładniejsze rozpoznanie

Wygodne poszukiwanie przyczyny 
awarii przy użyciu zapisanych danych

Zapamiętuje dane  
dotyczące działania przez
180 sekund przed uszkodzeniem systemu!

Powłoka hydrofilowa
Hydrofilowa powłoka minimalizuje 
gromadzenie się wilgoci na wymienniku.

Lamela wymiennika

Czarna powłoka  
antykorozyjna
Czarna powłoka zapewnia silną 
ochronę przed korozją.
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Serwisowanie zajmuje dużo czasu 
i wymaga metody prób i błędów

INVERTER SCROLL



KOMPAKTOWE 
WYMIARY

NISKI POZIOM 
HAŁASU

Ze względu na swój kompaktowy rozmiar, agregat wody lodowej 
ze sprężarką spiralną LG zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń niż 
standardowe urządzenia.

Niski poziom hałasu agregatów wody lodowej LG pozwala na 
zachowanie komfortowego środowiska bez zbędnego hałasu.

Porównanie emitowanego 
hałasu

INVERTER SCROLL

* Porównanie 185 kW

* Agregat 185 kW (pompa ciepła)

standardowe 
urządzenie 8,6m2

Porównanie obszaru instalacji
4,9m2

50 dB(A)

60 dB(A)

Agregat 
wody lodowej LG

68 dB(A)

76 dB(A)

Ciężarówka

90 dB(A)

43%
powierzchni

Typowy miejski
dzień

Standardowy agregat 
wody lodowej

Przestrzeń
handlowa

8
dB(A)

WYGODA



TRYB 
CICHEJ 
PRACY

Funkcja cichej pracy może zmniejszyć poziom hałasu w porze nocnej 
poprzez dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora.

standardowe 
urządzenie 8,6m2

Obciążenie szczytowe

Obciążenie

Wydajność

Wentylator 
skraplacza

Poziom
 dźwięku

Najwyższa 
temperatura
zewnętrzna

Start 
trybu

Dzień 
8 godzin

Noc 
9 godzin Dzień

Koniec 
trybu

Czas

Redukcja hałasu
3dB

• Obroty
• Hałas
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STEROWNIK 
Z EKRANEM 
DOTYKOWYM

Sterownik agregatu wody lodowej pozwala na dostęp do 
podstawowych i zaawansowanych funkcji sterowania takich jak: 
monitoring każdego obiegu, programowanie pracy, czy sterowanie 
poziomami dostępu do sterownika. 
Przyjazny dla użytkownika sterownik z ekranem dotykowym 

5" ekran dotykowy
TFT LCD

• Sprawdzanie informacji o agregacie
(Stan pompy / przepływu, wł. / wył. pompy, 
wł. / wył. przełącznika przepływu, itp.)

• Programowanie pracy

• �Funkcja ochrony przed zamarzaniem/ wyświetlanie 
historii błędów, itp.

• 1 port RS485, karta SD

• Monitorowanie pracy agregatu
(Stan pracy każdego obiegu, temperatura 
powietrza, itp.)

Sterownik dotykowy HMI może być 
instalowany oddzielnie  
w pomieszczeniu roboczym

Pomieszczenie 
robocze

Komunikacja RS485

Zamontowany na jednostce 
(instalacja fabryczna)

500m 
Zdalne 

sterowanie

MAKS.
500M

WSPÓŁPRACA 
Z SYSTEMEM 
CENRALNEGO 
STEROWANIA 
LG

Zdalne sterowanie i monitorowanie agregatu wody lodowej zapewniają 
sterownik centralny LG serii IV (+ CHILLER kit) (ACP IV: maks. 10 agregatów 
wody lodowej , AC Smart IV: maks. 5 agregatów wody lodowej ),

Dostęp poprzez sieć WWW
• �Sterowanie i monitorowanie 

poprzez sieć WWW

Różne jednostki HVAC
• ��������Agregaty ze sprężarkami spiralnymi, 

śrubowymi i odśrodkowymi  
• Chillery i Agregaty absorbcyjne
• �Klimatyzacja, wentylacja, centrale 

AHU, pompy ciepła

Dokładne sterowanie i monitorowanie 
• Ekran sterowania i monitorowania 

Harmonogram pracy
• �Automatyczna praca 

bezobsługowa

ACP IV + CHILLER kit

Widok główny

Przegląd 
stanu agregatu 

Widok szczegółowy obiegu
Widok sterowania/ monitorowania 

WYGODA



PROSTY 
INTERFEJS BMS

LG zapewnia system sterowania agregatem oraz funkcję komunikacji 
z systemem BMS.

Jednostki AHU

*Bramka komunikacyjna
  (BACnet, Lonworks)

*BMS
  (Modbus)

Ethernet

ERV
(Wentylacja)

AGREGATY WODY 
LODOWEJ

Multi V
(EHP)

Therma V
(AWHP)

Urządzenia HVAC innej firmy

Sterownik centralny LG

Bezpieczeństwo Czujnik ZawórOświetlenie Siłownik

Modbus

CHILLER Kit 
(oprogramowanie)

Urządzenia HVAC LG

Różne jednostki HVAC
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BMS : System zarządzania budynkiem
* BMS i bramka komunikacyjna mogą być zakupione w miejscu instalacji.

INVERTER SCROLL



DANE TECHNICZNE

MODEL 
W WERSJI 
POMPY CIEPŁA

Agregat wody lodowej ze sprężarkami inwerterowymi
Model ACHH020LBAA ACHH040LBAA ACHH060LBAA

Typ pompa ciepła pompa ciepła pompa ciepła
Zasilanie ph, l. przewodów, V 3, 5, 380 ~ 415 3, 5, 380 ~ 415 3, 5, 380 ~ 415

Wydajność nominalna

Chłodzenie
kW 60,0 123,0 185,0

RT 17 35 53

Ogrzewanie
kW 70,3 141,0 211,0

RT 20 40 60

Pobór mocy (nominalny)
Chłodzenie kW 22,8 46,4 69,8

Ogrzewanie kW 22,0 43,9 65,9

Maks. pobór prądu A 52 104 156

Efektywność energetyczna
EER W/W 2,63 2,65 2,65

COP W/W 3,20 3,20 3,20

ESEER W/W 4,79 4,79 4,79

SCOP W/W 3,20 3,20 3,20

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 67 68 68

Moc akustyczna
Chłodzenie

dB(A)
84 91 92

Ogrzewanie 85 92 93

Sprężarka

Rodzaj - Spiralna Spiralna Spiralna

Liczba sprężarek szt. 2 4 6

Rodzaj oleju - PVE PVE PVE

Ilość oleju cm3 1400 x 2 1400 x 4 1400 x 6

Grzałka miski olejowej W 60 x 2 60 x 4 60 x 6

Czynnik chłodniczy
Rodzaj - R410A R410A R410A

Ilość fabryczna kg 14 14 x 2 14 x 3

Wymiennik freon-woda

Rodzaj - płytowy płytowy płytowy

Spadek ciśnienia kPa 58,2 34 34

Maksymalne ciśnienie robocze 
(Czynnik chłodniczy/ woda)

bar 41 / 10 41 / 10 41 / 10

Przepływ standardowy (chł. / ogrz.) l/min 172 / 202 353 / 404 531 / 604

Średnica na wejściu/ wyjściu (rura 
wodna) mm (40A, 40A) (65A, 65A) (65A, 65A)

Silnik wentylatora

Rodzaj - BLDC BLDC BLDC

Liczba wentylatorów szt. 2 4 6

Liczba łopatek szt. 4 4 4

Przepływ powietrza  
przy 1000 obr./min.

m3/min 210 x 2 210 x 4 210 x 6

Moc silnika W 900 x 2 900 x 4 900 x 6

Zawór rozprężny - EEV EEV EEV

Ciężar kg 540 1030 1530

Wymiary

Szer. mm 765 1528 2291

Wys. mm 2351 2351 2351

Głęb. mm 2154 2154 2154

Obszar instalacji m2 /  kW 0,027 0,027 0,027

Urządzenia
zabezpieczające

Wysokie/ niskie ciśnienie - ○ ○ ○

Odszranianie - ○ ○ ○

Czujnik odwrócenia faz - ○ ○ ○

Przełącznik przepływu - ○ ○ ○

Zdalne sterowanie - Modbus Modbus Modbus

Zasilanie Przewód zasilający mm2 25,0mm2×5C 50,0mm2×5C 95,0mm2×5C

Temperatura na wyjściu
Chłodzenie °C 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Ogrzewanie °C 35 - 55 35 - 55 35 - 55

Temperatura otoczenia
Chłodzenie  °C -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48

Ogrzewanie °C -15 - 35 -15 - 35 -15 - 35

Wyłącznik różnicowo-prądowy A 75 125 200

LG bierze udział w programie 
certyfikacji Eurovent.  
Dane dostępne na:  
www.eurovent-certification.com

1.Ze względu na naszą politykę innowacyjności, niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
2. Specyfikacja zmierzona dla następujących warunków:
Chłodzenie: Temp. zewnętrzna 35°C, Temp. wody wlot/wylot 12/7°C
Ogrzewanie: Temp. zewnętrzna 7°C, Temp. wlot/wylot 40/45°C



MODEL TYLKO 
CHŁODZĄCY

Agregat wody lodowej ze sprężarkami inwerterowymi
Model ACAH020LBAA ACAH040LBAA ACAH060LBAA

Typ tylko chłodzący tylko chłodzący tylko chłodzący

Zasilanie ph, l. przewodów, V 3, 5, 380 ~ 415 3, 5, 380 ~ 415 3, 5, 380 ~ 415

Wydajność nominalna Chłodzenie
kW 60,0 123,0 185,0

RT 17 35 53

Pobór mocy (nominalny) Chłodzenie kW 22,8 46,4 69,8

Maks. pobór prądu A 52 104 156

Wydajność EER W 2,63 2,65 2,65

ESEER W/W 4,79 4,79 4,79

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 67 68 68

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dB(A) 84 91 92

Sprężarka

Rodzaj - Spiralna Spiralna Spiralna

Liczba sprężarek szt. 2 4 6

Rodzaj oleju - PVE PVE PVE

Ilość oleju cm3 1400 x 2 1400 x 4 1400 x 6

Grzałka miski olejowej W 60 x 2 60 x 4 60 x 6

Czynnik chłodniczy
Rodzaj - R410A R410A R410A

Ilość fabryczna kg 15 15 x 2 15 x 3

Wymiennik freon-woda

Rodzaj - płytowy płytowy płytowy

Spadek ciśnienia kPa 58,2 34 34

Maksymalne ciśnienie robocze 
(Czynnik chłodniczy/ woda) bar 41 / 10 41 / 10 41 / 10

Przepływ standardowy (chłodzenie) l/min. 172 353 531

Średnica na wejściu/ wyjściu (rura 
wodna) mm (40A, 40A) (65A, 65A) (65A, 65A)

Silnik wentylatora

Rodzaj - BLDC BLDC BLDC

Liczba wentylatorów szt. 2 4 6

Liczba łopatek szt. 4 4 4

Przepływ powietrza przy 1000 
obr./min.

m3/min 210 x 2 210 x 4 210 x 6

Moc silnika W 900 x 2 900 x 4 900 x 6

Zawór rozprężny - EEV EEV EEV

Ciężar kg 525 1000 1470

Wymiary

Szer. mm 765 1528 2291

Wys. mm 2351 2351 2351

Głęb. mm 2154 2154 2154

Obszar instalacji m2 / kW 0,027 0,027 0,027

Urządzenia
zabezpieczające

Wysokie/ niskie ciśnienie - ○ ○ ○

Czujnik odwrócenia faz - ○ ○ ○

Przełącznik przepływu - ○ ○ ○

Zdalne sterowanie - Modbus Modbus Modbus

Zasilanie Przewód zasilający mm2 25,0mm2×5C 50,0mm2×5C 95,0mm2×5C

Temperatura na wyjściu Chłodzenie °C 5 - 15 5 - 15 5 - 15

Temperatura otoczenia Chłodzenie °C -10 - 48 -10 - 48 -10 - 48

Wyłącznik różnicowo-prądowy A 75 125 200
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INVERTER SCROLL

LG bierze udział w programie 
certyfikacji Eurovent.  
Dane dostępne na:  
www.eurovent-certification.com

1.Ze względu na naszą politykę innowacyjności, niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
2. Specyfikacja zmierzona dla następujących warunków:
Chłodzenie: Temp. zewnętrzna 35°C, Temp. wody wlot/wylot 12/7°C



LG Electronics 
Polska
BIURA:
Biuro Główne

LG Electronics Polska
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja-warszawa@lge.pl
www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce 
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,
ul. Sportowa 8
tel. (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (22) 48 17 420
akademialg-warszawa@lge.pl

Oddział Poznań
61-131 Poznań
ul. Abpa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice*
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
tel. (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

* nowy adres, od 1 sierpnia 2017

Dystrybutor


