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Komercyjne Multi Akcesoria
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ARTCOOL Stylist
nadaje styl i unikalny charakter

w ka dym wn trzu
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Element wystroju wn trza

ARTCOOL Stylist wype ni Twoj  przestrze  stylem,

nadaj c mu niepowtarzalny charakter.

3-kierunkowy delikatny nawiew

Funkcja delikatnego nawiewu zapewnia naturaln , delikat-

n  cyrkulacj  powietrza w ca ym pomieszczeniu.

Pod wietlenie LED

Szeroki wybór koloru czy intensywno ci pod wietlenia 

umo liwiaj cy wyra enie praktycznie ka dego nastroju.



6

• POKOJOWE •
K l i m a t y z a t o r y  L G

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

H09AL 2,5 / 3,2 A+++ / A+++
H09AL.NSM  1 900 

4 500
H09AL.UE1  2 600 

H12AL 3,5 / 4,0 A+++ / A+++
H12AL.NSM  2 000 

4 900
H12AL.UE1  2 900 

Wi-Fi

17dB

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

G09WL 2,5 / 3,0 A+ / A
G09WL.NS3  2 400 

5 300
G09WL.UL2  2 900 

G12WL 3,5 / 3,5 A+ / A
G12WL.NS3  2 800 

6 400
G12WL.UL2  3 600 

Wi-Fi

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

A09LL 2,5 / 3,2 A++ / A+
A09LL.NSN  1 900 

4 500
A09LL.UL2  2 600 

A12LL 3,5 / 4,0 A++ / A+
A12LL.NSN  2 000 

4 900
A12LL.UL2  2 900

Wi-Fi

19dB

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

A18RL 5,2 / 6,3 A++ / A
A18RL.NSC  2 900 

5 900
A18RL.UUE  3 000 

Wi-Fi

19dB

H09AL / H12AL

G09WL / G12WLG09G09WLWL / G/ G12W12WLL

A09LL / A12LLA09A09LLLL / A/ A12L12LLA09LL / A12L2LL

A18RLA1A18A18RLRLA18A18RLL

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP. Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.  

N
O

W
E

PARAM
ETRY!

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi
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• POKOJOWE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

D09CM 2,5 / 3,2 A++ / A++
D09CM.NSJ  1 700

3 400
D09CM.UL2  1 700

D12CM 3,5 / 4,0 A++ / A++
D12CM.NSJ  1 800 

3 600
D12CM.UL2  1 800 

D18CM 5,0 / 5,8 A++ / A+
D18CM.NSK  2 400 

5 600
D18CM.UL2  3 200 

D24CM 6,6 / 7,5 A++ / A+
D24CM.NSK  3 200 

6 900
D24CM.UUE  3 700 

Wi-Fi

D09CM / D12CMD09D0909CMCMCM / D/ D/ D12C12C12CMMM

D18CM / D24CM

D09CM / D12CM

D18D18D18CMCMCM / D/ D/ D24C24C24CMMM

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

P09RL 2,5 / 3,2 A++ / A
P09RL.NSB  1 450 

2 900
P09RL.UA3  1 450 

P12RL 3,5 / 3,8 A++ / A
P12RL.NSB  1 600 

3 200
P12RL.UA3  1 600 

P18EL 5,0 / 5,8 A++ / A+
P18EL.NS2  2 100 

5 000
P18EL.UL2  2 900 

P24EL 6,8 / 8,0 A++ / A
P24EL.NS2  2 800 

6 200
P24EL.UUE  3 400 

Wi-Fi

P09RL / P12RLP0909P09P09RLRLRLRL / P/ P/ P/ P12R12R12R12RLLLL

P18EL / P24ELP18P188ELEL / P/ P24E24ELL

UJ30
cienne jednostki big capacity, tj: UJ30/UU30W (7,8 / 8,4 kW) oraz UJ36/UU37W (9,5 / 10,5 kW)

dost pne s  w typoszeregu klimatyzatorów komercyjnych na stronie 14 cennika.
UJ36

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP.  Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

E09EM 2,5 / 3,2 A+ / A
E09EM.NSW  900 

2 400
E09EM.UA3  1 500 

E12EM 3,5 / 3,8 A+ / A
E12EM.NSH  1 000 

2 600
E12EL.UA3  1 600 

E18EM 5,0 / 5,4 A / A
E18EM.NSM 1 800

3 800
E18EM.UL2 2 000

Wi-Fi

E09EM / E12EM

E18EM

E09E09E09E09EMEMEMEM // E/ E/ E/ E12E12E12E12EMMMM

E18E18E18EMEMEM

N
O

W
O

!

Deluxe Sirius
N

O
W

O

!

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi
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• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Wentylator z silnikiem pr du sta ego BLDC zapewnia wi ksz  oszcz dno  

energii nawet do 40% przy niskich pr dko ciach oraz do 20% przy du ych 

pr dko ciach, w porównaniu z silnikami zasilanymi pr dem zmiennym.

Klimatyzator inwerterowy LG jest wyposa ony w spr ark  nap dzan  silnikiem pr du sta ego (BLDC), w którym zastosowano silne magnesy neodymowe.

Dzi ki temu jego wydajno  jest znacznie wy sza w porównaniu z klimatyzatorem inwerterowym na pr d zmienny.*

Silnik wentylatora BLDC

Poziom ha asu w trybie pracy nocnej mo e by  obni ony 

poprzez ustawienie prze cznika na p ycie PCB jednostki 

zewn trznej, zapewniaj c jak najbardziej komfortowe 

warunki snu.*

Cz stotliwo  (Hz)

40 60 80

8%
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yd
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n
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%
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Konwencjonalna Nowa
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ak

re
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o
tl

iw
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H

z)

15

20

100

* Nie dotyczy modelu UU12W ULD.

Początek

8 godzin 9 godzin

Najwyższa

temp. na zewn.

Noc

Wydajność

Obciążenie

Poziom hałasu

Maksymalne obciążenie

Koniec

• Tryb chłodzenia

NocDzień

Max.

6dB

* Nie dotyczy modeli UU09W ULD / UU12W ULD.

Ilo  obrotów silnika (obr./min)

200 400 600 800 1,000

W
yd

aj
n

o
 (

%
)

100

80

60

40

20

0

Silnik pr du zmiennego

Silnik pr du sta ego

40%
wzrost

20%
wzrost

Technologia wentylatora BLDC

Spr arka BLDC o wysokiej wydajno ci

Tryb pracy nocnej
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• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Zoptymalizowany rozdzia  czynnika

Wysoka niezawodno  konroli ci nienia

Funkcja wymuszania trybu ch odzenia

Zwi kszona wydajno  cyklu nawet o 5% dzi ki 

równomiernej dystrybucji.

Przy niskich temperaturach zewn trznych 

w okresie zimowym klimatyzatory nie mog  by  

uruchamiane w trybie ch odzenia, a instalatorzy 

w konsekwencji nie maj  mo liwo ci uzupe niania 

czynnika ch odniczego. Funkcja wymuszania 

trybu ch odzenia eliminuje t  niedogodno , 

staj c si  u yteczn  tak e w sytuacjach 

zwi zanych z przenoszeniem i posadowieniem 

jednostki zewn trznej.

Wypompowywanie czynnika ch odniczego*

* Dotyczy modeli Standard Inverter 5~15kW oraz H-Inverter 10~14kW. 

adowanie czynnika ch odniczego

Zamknąć zawór gazowy1

2 Zamknąć zawór cieczowy

1
2

Konwencjonalny
Nierównomierna dystrybucja

Nowy
Równomierna dystrybucja

Konwencjonalny

Tylko czujnik temperatury

Pomiar temperatur:

zewn trznej, 

wewn trznej oraz 

czynnika ch odniczego.

Etap 1 Etap 2

Poziom wymaganego ci nienia 

obliczany jest w oparciu 

o temperatur .

Szacowanie poziomu ci nienia

Zastosowany algorytm 

nie jest zbyt precyzyjny 

a opó nienia w przeliczaniu 

poziomu wymaganego 

ci nienia na podstawie 

pomiaru temperatury  

wyd u aj  czas reakcji 

spr arki.

Inwerter LG

Czujnik temperatury Czujnik ci nienia

Wyniki precyzyjnych pomiarów jednocze nie ci nienia 

i temperatury przekazywane s  do spr arki pozostaj cej 

w stanie gotowo ci do pracy.

Etap 1 Gwarancja szybkiej 

i niezawodnej pracy 

systemu klimatyzacji dla 

utrzymywania zadanej 

temperatury.
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• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CT09 2,5 / 3,0 A / A

CT09.NR2 3 000

7 500UU09W.ULD 4 300

PT-UQC 200*

CT12 3,4 / 4,0 A+ / A

CT12.NR2  3 200 

8 200UU12W.ULD  4 800 

PT-UQC 200*

CT18 4,7 / 5,5 B / A

CT18.NQ2  3 400 

8 800UU18W.UE2  5 200 

PT-UQC 200*

CT24 7,1 / 8,0 A++ / A

CT24.NP2  3 600 

9 120UU24W.U42  5 300 

PT-UMC1 220*

UT30 8,0 / 9,0 A++ / A

UT30.NP2  4 400 

11 620UU30W.U42  7 000 

PT-UMC1 220*

UT36 10,0 / 11,0 A / A

UT36.NN2  5 300 

14 120UU37W.UO2  8 600 

PT-UMC1 220*

UT42 12,5 / 14,0 - / -

UT42.NM2  6 900 

17 420UU43W.U32  10 300 

PT-UMC1 220*

UT48 13,9 / 15,4 - / -

UT48.NM2  7 100 

19 020UU49W.U32  11 700 

PT-UMC1 220*

UT60 14,6 / 16,9 - / -

UT60.NM2  8 100 

22 220UU61W.U32  13 900 

PT-UMC1 220*

Kasetonowe Standard-Inverter

CT09 ~ CT18

CT24 / UT30~UT60

* Ceny paneli podlegaj  innej grupie rabatowej.

UT24H ~ UT48H

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UT24H 7,0 / 8,0 A+ / A+

UT24H.NN1  4 100 

11 220UU24WH.U41  6 900 

PT-UMC1 220*

UT36H 9,5 / 10,8 A++ / A++

UT36H.NM4  5 500 

16 020UU37WH.U33  10 300 

PT-UMC1 220*

UT42H 12,1 / 13,5 - / -

UT42H.NM4  6 900 

18 520UU43WH.U33  11 400 

PT-UMC1 220*

UT48H 13,4 / 15,5 - / -

UT48H.NM4  7 300 

20 820UU49WH.U33  13 300 

PT-UMC1 220*

Kasetonowe H-Inverter

* Ceny paneli podlegaj  innej grupie rabatowej.

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP. Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.  

Wi-Fi

Wi-Fi
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Podstropowe H-Inverter

Przypod ogowo-sufitowe 
Standard-Inverter

Podstropowe
Standard-Inverter

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UV24H 7,0 / 7,7 A / A+
UV24H.NK1  3 300 

10 200
UU24WH.U41  6 900 

UV36H 9,5 / 10,8 A++ / A+
UV36H.NL4  5 200 

15 500
UU37WH.U33  10 300 

UV42H 12,1 / 13,5 - / -
UV42H.NL4  6 000 

17 400
UU43WH.U33  11 400 

UV48H 13,4 / 15,0 - / -
UV48H.NL4  6 500 

19 800
UU49WH.U33  13 300 

UV24H

UV36H ~ UV48H

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CV09 2,5 / 3,0 A / A
CV09.NE2 2 400

6 700
UU09W.ULD 4 300

CV12 3,3 / 3,8 A / A
CV12.NE2 2 600

7 400
UU12W.ULD 4 800

CV09 / CV12

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CV18 4,8 / 5,0 A / A
CV18.NJ2  2 800 

8 000
UU18W.UE2  5 200 

CV24 7,0 / 7,6 A / A
CV24.NJ2  3 200 

8 500
UU24W.U42  5 300 

UV30 7,6 / 8,2 A / A
UV30.NJ2  3 500 

10 500
UU30W.U42  7 000 

UV36 9,5 / 10,5 A / A
UV36.NK2  4 700 

13 300
UU37W.UO2  8 600 

UV42 12,5 / 13,6 - / -
UV42.NL2  5 500 

15 800
UU43W.U32  10 300 

UV48 13,3 / 15,3 - / -
UV48.NL2  5 400 

17 100
UU49W.U32  11 700 

UV60 14,4 / 16,8 - / -
UV60.NL2  6 900 

20 800
UU61W.U32  13 900 

UV36

CV18 / CV24 / UV30

UV42 ~ UV60

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP.  Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.

• KOMERCYJNE •

K l i m a t y z a t o r y  LG

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi
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• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UB24H 7,1 / 8,0 A+ / A+
UB24H.NG1  3 500 

10 400
UU24WH.U41  6 900 

UB36H 9,5 / 10,8 A++ / A+
UB36H.NR3  4 600 

14 900
UU37WH.U33  10 300 

UB42H 12,1 / 13,5 - / -
UB42H.NR3  5 200 

16 600
UU43WH.U33  11 400 

UB48H 13,4 / 15,5 - / -
UB48H.NR3  6 100 

19 400
UU49WH.U33  13 300 

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CB09L 2,5 / 3,2 A / A
CB09L.N12 2 750

7 050
UU09W.ULD 4 300

CB12L 3,4 / 4,0 A+ / A
CB12L.N22 2 850

7 650
UU12W.ULD 4 800

CB18L 5,0 / 6,0 B / A
CB18L.N22 2 900

8 100
UU18W.UE2 5 200

CB24L 7,1 / 8,0 A / A
CB24L.N32 3 200

8 500
UU24W.U42 5 300

Wi-Fi

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CM18 5,0 / 6,0 A / A
CM18.N14  3 000 

8 200
UU18W.UE2  5 200 

CM24 7,1 / 8,0 A / A
CM24.N14  3 300 

8 600
UU24W.U42  5 300 

UM30 7,8 / 9,0 A+ / A+
UM30.N14  4 100 

11 100
UU30W.U42  7 000 

UM36 10,0 / 11,2 A / A
UM36.N24  4 200 

12 800
UU37W.UO2  8 600 

UM42 12,5 / 14,0 - / -
UM42.N24  4 900 

15 200
UU43W.U32  10 300 

UM48 14,0 / 16,4 - / -
UM48.N34  5 600 

17 300
UU49W.U32  11 700 

UM60 14,8 / 16,8 - / -
UM60.N34  6 700 

20 600
UU61W.U32  13 900 

UM36 / UM42

UM48 / UM60

CM18 / CM24 / UM30

Kana owe H-Inverter
wysokiego spr u

Kana owe Standard-Inverter
niskiego spr u

Kana owe Standard-Inverter
wysokiego spr u

UB24H ~ UB48H

CB12L / CB18L

CB09L

CB24L

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP. Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.  

Wi-Fi

Wi-Fi

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA
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• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UB70 19,0 / 22,4 - / -
UB70.N94 11 600

29 900
UU70W.U34 18 300

UB85 23,0 / 27,0 - / -
UB85.N94 13 700

33 900
UU85W.U74 20 200

Wi-Fi

Kana owe Standard-Inverter
du ej mocy

UB70 / UB85

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UB18E 4,7 / 5,2 A / A
UB18E.NH0 2 600

7 000
UU18WE.UL0 4 400

UB24E 6,8 / 7,5 A / A
UB24E.NH0 2 700

7 300
UU24WE.UE0 4 600

Wi-Fi

UB18E / UB24E

Kana owe ECONO-Inverter
wysokiego spr u

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP.  Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.

N
O

W
O

!

N
O

W
O

!



14

• KOMERCYJNE •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CQ09 2,55 / 3,1 A / A
CQ09.NA0 2 500

6 800
UU09W.ULD 4 300

CQ12 3,5 / 4,0 A / A
CQ12.NA0 2 900

7 700
UU12W.ULD 4 800

CQ18 4,6 / 4,8 B / A
CQ18.NA0 3 300

8 500
UU18W.UE2 5 200

Wi-Fi

Konsole Standard-Inverter

CQ09 ~ CQ18

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej 

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka wewn.

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

UJ30 7,8 / 8,4 A++/A
UJ30.NV2  2 400 

9 400
UU30W.U42  7 000 

UJ36 9,5 / 10,5 A / A
UJ36.NV2  2 900 

11 500
UU37W.UO2  8 600 

cienne Standard-Inverter
big capacity

UJ30 / UJ36

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP. Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.  

Wi-Fi

N
O

W
O

!
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TABELE KONFIGURACJI SYNCHRO
Mo liwe konfiguracje jednostek wewn trznych

Schematy instalacji

Duo Trio Quartet

IDU: Jednostka wewn trzna

ODU: Jednostka zewn trzna

BD: Rozga nik

REMO: Sterownik przewodowy

ODU

BD

IDU IDU

REMO

ODU

BD

IDU IDU IDU

REMO

ODU

BD

IDU IDU IDU IDU

REMO

JEDNOSTKI

ZEWN TRZNE

Wydajno  (kW)
Kasetonowe Kana owe Podstropowe Kasetonowe Kana owe Podstropowe Kasetonowe Kana owe Podstropowe

Ch odzenie Grzanie

H
-I

n
ve

rt
e

r

3
ø UU49WH.U33 13,4 15,5 UT24H.NN1 x2 UB24H.NG1 x2 UV24H.NK1 x2 - - - - - -

In
ve

rt
e

r

3
ø

UU43W.U32 12,5 14,0 CT24.NP2 x2
CM24.N14 x2
CB24L.N32 x2

CV24.NJ2 x2 CT18.NQ2 x3
CM18.N14 x3
CB18L.N22 x3

CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

UU49W.U32 14,0 16,0 CT24.NP2 x2
CM24.N14 x2
CB24L.N32 x2

CV24.NJ2 x2 CT18.NQ2 x3
CM18.N14 x3
CB18L.N22 x3

CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

UU61W.U32 15,0 17,0 UT30.NP2 x2 UM30.N14 x2 UV30.NJ2x2 CT18.NQ2 x3
CM18.N14 x3
CB18L.N22 x3

CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 CB12L.N22 x4 -

UU70W U34 19.0 22.4 UT36.NN2 x2 UM36.N24 x2 UV36.NK2 x2 CT24.NP2 x3
CM24.N14 x3
CB24L.N32 x3

CV24.NJ2 x3 CT18.NQ2 x4
CM18.N14 x4
CB18L.N22 x4

CV18.NJ2 x4

UU85W U74 23.0 27.0 UT42.NM2 x2 UM42.N24 x2 UV42.NL2 x2 CT24.NP2 x3
CM24.N14 x3
CB24L.N32 x3

CV24.NJ2 x3 CT18.NQ2 x4
CM18.N14 x4
CB18L.N22 x4

CV18.NJ2 x4

Stosowane akcesoria

Sterownik przewodowy* PQRCVSL0, PQRCVSL0QW PQRCVSL0, PQRCVSL0QW PQRCVSL0, PQRCVSL0QW

Rozga nik PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

Okablowanie grupowe PZCWRCG3 x1 PZCWRCG3 x2 PZCWRCG3 x3

Sterownik centralny** PQCSZ250S0

Dla systemów SYNCHRO

* Nale y u y  tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego.

** Dla sterownika centralnego mo liwe jest zastosowanie wy cznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0 (Cennik, str. 30). 
UWAGA!

Jednostki wewn trzne wyceniamy zgodnie z cenami jednostkowymi danych modeli (wcze niejsze tabele cennika).

Dla modeli podstropowych niezb dne jest dokupienie sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW (Cennik, str. 27).
W przypadku pozosta ych modeli stosujemy wy cznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewn trznymi.

W celu pod czenia sterownika do kilku jednostek nale y zakupi  odpowiedni  ilo  zestawów okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3 (Cennik, str. 26).

Synchro Model Opis i specyÞ kacja systemu Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

UU49WH

System pracy Synchro (praca symultaniczna). 

Praca symultaniczna (Synchro) polega na jednoczesnej

pracy dwóch, trzech lub czterech identycznych

jednostek wewn trznych za po rednictwem

jednego sterownika przewodowego. 

Ograniczenia uk adu Synchro:

- brak mo liwo ci sterowania indywidualnego /grupowego 

jednostek wewn trznych,

- brak mo liwo ci kontroli strefowej jednostek kana owych,

- brak mo liwo ci sterowania Dry Contact

- brak mo liwo ci pracy w trybie automatycznym

- brak mo liwo ci indywidualnego sterowania nawiewem

UU49WH.U33 13 300

UU43W UU43W.U32 10 300

UU49W UU49W.U32 11 700

UU61W UU61W.U32 13 900

UU70W UU70W.U74 18 300

UU85W UU85W.U74 20 200 UU43W, UU49W, UU61W, UU70W

UU49WH

UU85W

• SYNCHRO •
K l i m a t y z a t o r y  LG

N
O

W
O

!

UU70W
 i 

UU85W
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• MULTI •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Restauracja Biuro Mieszkanie Dom

8,8kW

2,6kW

2,6kW

3,5kW

3,5kW

160%

Max

konfiguracja

2,6kW

2,6kW

3,5kW5,3kW

167%

Max

konfiguracja

7,0kW

2,6kW

2,6kW

2,6kW

3,5kW

163%

Max

konfiguracja

Kana owe niskiego spr u

Kana owe wysokiego spr u

Kasetonowe 4-stronne

Kasetonowe 1-stronne

ArtCool

Gallery

Przypod ogowo-sufitoweKonsole

Deluxe

Ponad

2000
kombinacji

 

 Ró norodno  jednostek wewn trznych i zewn trznych

Konfiguracje wydajno ci jednostek wewn trznych

Zastosowanie

Jednostek wewn trznychJednostek zewn.
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Blokada trybu pracy

D ugie instalacje i du a ró nica wysoko ci

Blokada trybu pracy u atwia zarz dzanie systemem klimatyzacji szczególnie w budynkach, w których zainstalowano wiele jednostek wewn trznych i gdy warunki 

klimatyczne wyznaczaj  potrzeb  ch odzenia lub ogrzewania w danym okresie. Instalator ma mo liwo  ustawienia blokady danego trybu pracy poprzez odpowiednie 

przesuni cie zworek na p ytce PCB jednostki zewn trznej.

*Typ instalacji systemów Multi

*Typ instalacji systemów Multi Fdx (z dystrybutorami)

Ca kowita d ugo  instalacji 145 m oraz maksymalna ró nica wysoko ci 30 m 

zapewnia znacznie atwiejszy monta  w ró nych miejscach (dot. FM57AH).

D ugo  instalacji (m) MU2M17 MU3M19 MU4M25 MU5M30

Razem 30 50 70 75

Max/dla pomieszczenia 20 25 25 25

Dopuszczalne ró nice wysoko ci:

(Jedn.wewn.-Jedn. zewn.) 15 15 15 15

(Jedn.wewn.-Jedn. wewn.) 7,5 7,5 7,5 7,5

D ugo  instalacji (m) FM41AH FM49AH FM57AH

cznie (A+L1+L2+L3) 125 135 145

Rura g ówna (A) 55 55 55

Odga zienia ogó em (L1+L2+L3) 70 80 90

Ka de odga zienie 15 15 15

Dopuszczalne ró nice wysoko ci:

Jedn. wewn.-Jedn. zewn. (B) 30 30 30

Jedn. wewn.-Jedn. wewn. (C) 15 15 15 Dla budynków
do 10 kondygnacji

Dystrybutor

Jedn. zewn.

A

L1

C

B

C

J. wewn. L1

J. wewn. L2

J. wewn. L3

* Funkcja dost pna we wszystkich modelach jedn. zewn. Multi. 

Blokada trybu grzania

Blokada trybu ch odzenia

ON

1             2            3            4

ON

1             2            3            4

• MULTI •

K l i m a t y z a t o r y  LG
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• MULTI •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Je
d

n
o

st
ki

 z
ew

n
tr

zn
e

MU2M17

MU3M19

MU4M25

MU5M30

MU5M40

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU2M17 4,7 / 5,3 A++ / A+ MU2M17.UL3 6 500

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU3M19 5,3 / 6,3 A++ / A+ MU3M19.UE3 7 200

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU4M25 7,0 / 8,4 A++ / A+ MU4M25.U43 8 700

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU5M30 8,8 / 10,1 A++ / A+ MU5M30.U43 10 200

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

ch odzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MU5M40 11,2 / 12,5 A++ / A MU5M40.UO2 12 100

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP. Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.  

N
O

W
O

!

N
O

W
E

PARAM
ETRY!

N
O

W
E

PARAM
ETRY!

N
O

W
E

PARAM
ETRY!

N
O

W
E

PARAM
ETRY!

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2X1
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Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM41AH 12,1 / 12,5 - / - FM41AH.U32 13 500

FM41AH

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM49AH 14,0 / 16,0 - / - FM49AH.U32 16 400

FM49AH

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Klasa sezonowej

wydajno ci

energetycznej

chodzenie / grzanie

Jednostka zewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

FM57AH 15,5 / 17,4 - / - FM57AH.U32 19 500

FM57AH

Uwaga: klasa wydajno ci energetycznej mierzona: w trybie ch odzenia wspó czynnikiem SEER, w trybie grzania wspó czynnikiem SCOP.  Urz dzenia zawieraj  ß uorowane gazy cieplarniane.

• MULTI •

K l i m a t y z a t o r y  LG

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8X1

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9X1
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• MULTI •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Je
d

n
o

st
ki

 w
ew

n
tr

zn
e

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MA09AH1 2,6 / 2,9 MA09AH1.NF1 2 600

MA12AH1 3,5 / 3,9 MA12AH1.NF1 3 000

MA09AH1 / MA12AH1

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MS07AW* 2,1 / 2,3 MS07AW*.NB0 1 800

MS09AW* 2,6 / 2,9 MS09AW*.NB0 1 900

MS12AW* 3,5 / 3,9 MS12AW*.NB0 2 100

MS18AW* 5,3 / 5,8 MS18AW*.NC0 3 100

MS24AW* 6,7 / 7,5 MS24AW*.NC0 4 000

MS07AWR ~ MS24AWR

MS07AWV ~ MS24AWV

* Oznacza kolor panelu: 

R - Mirror (ciemne lustro)

V - Silver (srebrny)

Wi-Fi

Wi-Fi
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DeluxeModel

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

MS07AQ 2,1 / 2,3 MS07AQ.NB0 1 800

MS09AQ 2,6 / 2,9 MS09AQ.NB0 1 900

MS12AQ 3,5 / 3,9 MS12AQ.NB0 2 000

MS18AQ 5,3 / 5,8 MS18AQ.NC0 2 300

MS24AQ 6,7 / 7,5 MS24AQ.NC0 2 900

MS07AQ ~ MS24AQ

Kasetonowe
4-stronne

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

CT09 2,6 / 2,9
CT09.NR2 3 000

3 200
PT-UQC 200*

CT12 3,5 / 3,9
CT12.NR2 3 200

3 400
PT-UQC 200*

CT18 5,3 / 5,8
CT18.NQ2 3 400

3 600
PT-UQC 200*

CT24 6,7 / 7,5
CT24.NP2 3 600

3 820
PT-UMC1 220*

Wi-Fi

CT09 ~ CT18

CT24

* Ceny paneli podlegaj  innej grupie rabatowej.

• MULTI •

K l i m a t y z a t o r y  LG

Wi-Fi

Kasetonowe
1-stronne

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Panel

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

MT09AH 2,6 / 2,9
MT09AH.NU1 2 800

2 970
PT-UUC1 170*

MT11AH 3,5 / 3,9
MT11AH.NU1 3 000

3 170
PT-UUC1 170*

Wi-Fi

MT09AH, MT11AH

* Ceny paneli podlegaj  innej grupie rabatowej.

N
O

W
O

!

M
T09AH

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA
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• MULTI •
K l i m a t y z a t o r y  LG

Je
d

n
o

st
ki

 w
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n
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e

Kana owe
niskiego spr u

Kana owe
wysokiego spr u

Przypod ogowo-sufitowe

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

CB09L 2,6 / 2,9 CB09L.N12 2 750

CB12L 3,5 / 3,9 CB12L.N22 2 850

CB18L 5,3 / 5,8 CB18L.N22 2 900

CB24L 7,0 / 7,7 CB24L.N32 3 200

Wi-Fi

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

CM18 5,3 / 5,8 CM18.N14 3 000

CM24 7,0 / 7,7 CM24.N14 3 300

Wi-Fi

CB12L / CB18L

CB09L

CB24L

CM18 / CM24

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

CV09 2,6 / 2,9 CV09.NE2 2 400

CV12 3,5 / 3,9 CV12.NE2 2 600

CV09 / CV12
Wi-Fi

NI SZA
CENA

NI SZA
CENA
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Podstropowe

Konsole

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

CV18 5,3 / 5,8 CV18.NJ2 2 800

CV24 7,0 / 7,7 CV24.NJ2 3 200

Wi-Fi

Model

Wydajno

ch odnicza / grzewcza

(kW)

Jednostka wewn.

Cena

jednostki netto

(PLN)

CQ09 2,6/2,9 CQ09.NA0 2 500

CQ12 3,5/3,9 CQ12.NA0 2 900

CQ18 5,3/5,8 CQ18.NA0 3 300

Wi-Fi

CV18 / CV24

CQ09 ~ CQ18

• MULTI •

K l i m a t y z a t o r y  LG

N
O
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O

!

NI SZA

CENA

NI SZA

CENA
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C e n t r a l e

r e k u p e r a c y j n e  LG

Usuwane 
powietrze

wie e powietrze 
z zewn trz

Dostarczane 
powietrze

Wymiennik krzy owy Powietrze 
z pomieszczenia

Czas (min.)

1 000

0

2 500

Okna 
zamkni te

Okna 
zamkni te

Okna
otwarte

Okna
otwarte

wy czone

w czone

C
O

2
 (

p
p

m
)

Tryb wymiany ciep a  (lato / zima)

Przepustnica

Tryb obej cia (okresy przej ciowe)

Przepustnica

Przepustnica obej cia

Powietrze 
z pomieszczenia

Dostarczane 
powietrze

Powietrze 
z zewn trz

Usuwane 
powietrze

Wymiennik 
ciep a

Na zewn trz Wewn trz

Dostarczane 
powietrze

Powietrze 
z zewn trz

Usuwane 

powietrze

Odprowadzane 
powietrze

Krzy owy wymiennik ciep a, b d cy sercem centrali odzysku energii ecoV, zapewnia wysok  

wydajno  i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energi  z usuwanego 

z pomieszcze  powietrza i przekazuje j  nawiewanemu, wie emu powietrzu, nie dopuszczaj c 

do wymieszania si  strumieni doprowadzanego i odprowadzanego powietrza.

Instalacja czujnika CO
2
 umo liwia kontrol  st enia 

dwutlenku w gla w wentylowanych pomieszczeniach. 

Po przekroczeniu okre lonego przez u ytkownika 

st enia CO
2
 czujnik PES-C0RV0 uruchamia auto-

matycznie central  rekuperacyjn  ecoV, dzi ki czemu 

powietrze wewn trz pomieszcze  zawsze pozostaje 

zdrowe i wie e.

Jednostka ecoV jest w stanie ca kowicie oddzieli

strumie  nawiewanego wie ego powietrza czerpa-

nego z zewn trz od zanieczyszczonego powietrza 

usuwanego z wentylowanych pomieszcze . Skuteczne

usuwanie zu ytego powietrza z wewn trz (dzi -

ki u yciu wentylatora typu sirocco oraz wysokiego

ci nienia statycznego) w po czeniu z Þ ltracj  nawie-

wanego powietrza zapewniaj  maksymalny komfort 

osobom przebywaj cym w wentylowanych pomiesz-

czeniach.

Tryb pracy jednostki ecoV (tryb wymiany ciep a / tryb obej cia) 

zmienia si  automatycznie wraz ze zmian  temperatur panuj cych 

na zewn trz i wewn trz pomieszcze . (Dotyczy rekuperatorów 

o wydajno ci 500 m3/h i wi kszej).

Wymiennik ciep a wysokiej wydajno ci

Kontrola st enia CO
2
 w powietrzu

Skuteczny system wymiany powietrza

Praca w trybie obej cia
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Dowolno  instalacji

Mo liwo  instalacji w przeciwnych 

kierunkach górnej i dolnej cz ci. Dzi ki 

temu potrzebny jest wówczas tylko 

jeden otwór rewizyjny.

Model
Wydajno

(m3/h)

Jednostka ecoV

    Sterownik

Cena

jednostki netto

(PLN)

Cena

kompletu netto

(PLN)

LZ-H025GBA2 250
LZ-H025GBA2 5 500

5 760
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H035GBA2 350
LZ-H035GBA2 6 000

6 260
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H050GBA2 500
LZ-H050GBA2 7 350

7 610
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H080GBA2 800
LZ-H080GBA2 10 000

10 260
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H100GBA2 1 000
LZ-H100GBA2 10 300

10 560
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H150GBA2 1 500
LZ-H150GBA2 17 850

18 110
PQRCVSL0 / QW 260*

LZ-H200GBA2 2 000
LZ-H200GBA2 19 400

19 660
PQRCVSL0 / QW 260*

Góra

GóraDó

Dó

Otwór rewizyjny z boku jednostki

Standardowa instalacja obydwu jednostek Odwrotna instalacja 1 jednostki (lewej)

Model Typ Opis

Cena

detaliczna netto

(PLN)

PQDSB

Styki steruj ce Dry Contact 

(sterowanie prac

i informacja o pracy / awarii).

Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 230V.
270*

PQDSB1
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 24V.
290*

PQDSBC
Kontakt: 2 punkty kontroli,

Zasilanie DC 5V lub 12V np. z p yty PCB.
390*

PES-C0RV0
Kontroluje poziom st enia CO

2

w pomieszczeniu, uruchamiaj c
w razie potrzeby rekuperator ecoV.

Centrale rekuperacyjne ecoV 700*

PHNFP14A0
P ytka komunikacyjna PI-485

standardu RS-485.

Do pod czenia dla jednej

jednostki wewn trznej ecoV.
290*

Centrale rekuperacyjne

Akcesoria

LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2

LZ-H050GBA2

LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2

LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2

* Ceny sterowników podlegaj  innej grupie rabatowej.

* Ceny sterowników podlegaj  innej grupie rabatowej.

PQDSB

PQDSB1

PQDSBC

PES-C0RV0 PHNFP14A0

C e n t r a l e

r e k u p e r a c y j n e  LG
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Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PMBL5620
Rozga nik rubunkowy

dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.

Systemy Multi Fdx

(FM41AH, FM49AH, FM57AH).
420

PMBL1203F0
Rozga nik rubunkowy

dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.

Systemy Multi Fdx

(FM57AH).
640

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PMUB11A
Rozga nik lutowany Synchro

dla 2 jednostek wewn trznych.
System SYNCHRO - Duo. 320

PMUB111A
Rozga nik lutowany Synchro

dla 3 jednostek wewn trznych.
System SYNCHRO - Trio. 380

PMUB1111A
Rozga nik lutowany Synchro

dla 4 jednostek wewn trznych.
System SYNCHRO - Quartet. 400

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PMBD3620

Dystrybutor rubunkowy czynnika 

dla 1~2 jednostek wewn trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx

(FM41AH, FM49AH, FM57AH).
1 100

PMBD3630

Dystrybutor rubunkowy czynnika

dla 1~3 jednostek wewn trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx

(FM41AH, FM49AH, FM57AH).
1 400

PMBD3640

Dystrybutor rubunkowy czynnika

dla 1~4 jednostek wewn trznych,

mocy od 07k do 24k Btu/h.

Systemy Multi Fdx

(FM41AH, FM49AH, FM57AH).
1 800

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PZCWRCG3

Przewód cz cy sterownik przewodowy 

z dwiema jednostkami wewn trznymi 

pracuj cymi w grupie/uk adzie Synchro,

o d ugo : 9,6m z rozdzielaczem

d ugo ci: 0,25m.

Sterownie grupowe lub uk ady Synchro 

(Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety,

Quartet - 3 komplety).

90

Dystrybutory
Multi Fdx

Rozga niki
Synchro

Rozga niki
Multi Fdx

Okablowanie
do kontroli grupowej
i uk adów Synchro

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

PMBL5620

PMBL1203F0

PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

PZCWRCG3
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Sterowniki Standard
przewodowe

Sterownik Premium
przewodowy

Sterownik
bezprzewodowy

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQWRHQ0FDB Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.

Wszystkie jednostki klimatyzacyjne 

z obecnej oferty (dla klimatyzatorów 

kana owych niezb dny jest

odbiornik sygna u np.

na sterowniku przewodowym).

260

PQWRHQ0FDB

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQRCVSL0
Sterownik z pod wietlanym panelem 

kolor srebrno-czarny.
Wszystkie klimatyzatory

w aktualnej ofercie, za wyj tkiem

jednostek ciennych Deluxe Sirius, 

Standard i Basic.

260

PQRCVSL0QW
Sterownik z pod wietlanym panelem 

kolor srebrno-bia y.
260

PQRCVSL0

PREMTA000B

* Inne wersje j zykowe dost pne w ofercie na indywidualne zamówienie.

PQRCVSL0QW

Sterowniki uproszczone 
przewodowe

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQRCVCL0QW
Sterowanie temperatur , si  nawiewu 

i trybem pracy. Kolor srebrno-bia y.
Klimatyzatory kasetonowe

(UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH)

oraz kana owe niskiego spr u

(CMxx, UMxx, CBxxL).

200

PQRCVCL0Q
Sterowanie temperatur , si  nawiewu 

i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.
200

PQRCVCL0QW PQRCVCL0Q

Sterowniki hotelowe
 przewodowe

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQRCHCA0QW
Sterowanie temperatur , si  nawiewu, bez 

zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-bia y.
Klimatyzatory kasetonowe

(UTxxH, CTxx, UTxx, MTxxAH)

oraz kana owe niskiego spr u

(CMxx, UMxx, CBxxL).

200

PQRCHCA0Q
Sterowanie temperatur , si  nawiewu, bez 

zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.
200

PQRCHCA0QW PQRCHCA0Q

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PREMTA000B

Sterownik z panelem dotykowym, wersja 

j zykowa - angielski / niemiecki /

polski / czeski.*

Wszystkie klimatyzatory

w aktualnej ofercie, za wyj tkiem

jednostek ciennych Deluxe Sirius, 

Standard i Basic.

790

TA000B

• AKCESORIA •

K l i m a t y z a t o r y  LG
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Panel maskuj cy
kaset

Panel maskuj cy
kaset

Opuszczany filtr
kaset

Filtr plazmowy

Zestaw doprowadzenia
wie ego powietrza

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PT-UUC1
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

1-stronny (1100x500)
MT11AH 170

PT-UQC
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

4-stronny (570x570)
CT09, CT12, CT18 200

PT-UMC1
Panel do klimatyzatora kasetonowego 

4-stronny (840x840)
CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H 220

PT-UUC1

PT-UQC / PT-UMC1

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PTDCQ
Zabudowa do klimatyzatora

kasetonowego 4-stronny (570x570).
Do panela maskuj cego: PT-UQC. 520

PTDCM
Zabudowa do klimatyzatora

kasetonowego 4-stronny (840x840).
Do panela maskuj cego: PT-UMC1. 730PTDCQ / PTDCM

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PTEGM0

atwe czyszczenie Þ ltra powietrza 

dzi ki systemowi opuszczania z pami ci  

wysoko ci.

Klimatyzatory kasetonowe, 4-stronne 

(CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H). 
1 100

PTEGM0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PTVK410

PTVK420

Zestaw wentylacyjny do dostarczenia 

wie ego powietrza - nak adka i króciec 

ø 150mm.

Klimatyzatory kasetonowe

(CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).
1 990

PTVK430
Zestaw wentylacyjny do dostarczenia 

wie ego powietrza - króciec ø 75mm.

Klimatyzatory kasetonowe

(CT09~CT24, UT30~UT60, UT12H~UT48H).
90

PTVK410 + PTVK420 PTVK430

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PTPKQ0
Plazmowy Þ ltr powietrza wytwarzaj cy 

pole elektromagnetyczne, dzi ki czemu 

zabija gro ne roztocza i inne alergeny 

oraz usuwa cz stki kurzu i przykry 

zapach.

Klimatyzatory kasetonowe 

CT09, CT12, CT18.
290

PTPKM0
Klimatyzatory kasetonowe

CT24, UT30, UT36, UT42, UT48, UT60.
320PTPKQ0 / PTPKM0
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Czujnik temperatury
na cienny

Czujnik CO
2

na cienny

Kontrola strefowa
sterownik

Pompka skroplin

AHU
zestaw kontrolny

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

ABDPG

Wydajne odprowadzenie skroplin

z kana owej jednostki wewn trznej.

Zasilanie i sterowane z p yty PCB

jednostki wewn trznej.

Klimatyzatory kana owe 

(CMxx, UMxx, CBxx, UBxx).
350

PBDP9

Wydajne odprowadzenie skroplin

z kana owej jednostki wewn trznej.

Zasilanie i sterowane z p yty PCB

jednostki wewn trznej.

Klimatyzatory kana owe 

(UB70 i UB85).
350

ABDPG, PBDP9

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

ABZCA

Kontrola  przepustnic kana owych -

do 4 stref.

Utrzymanie zadanej temperatury w ka dej

kontrolowanej streÞ e. 

Automatyczna kontrola pr dko ci

wentylatora.

Klimatyzatory kana owe

(CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH)

za wyj tkiem kana ówek du ej mocy 

(UB70 i UB85).

950

ABZCA

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQRSTA0

Na cienny, przewodowy czujnik

temperatury umo liwiaj cy pomiar 

temperatury w danym miejscu

pomieszczenia.

Klimatyzatory kasetonowe

(CTxx, UTxx, MTxxAH)

oraz kana owe

(CMxx, UMxx, CBxx, UBxx, CBxxL, UBxxH).

90

PQRSTA0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PES-C0RV0

Kontroluje poziom st enia CO
2
 

w pomieszczeniu, uruchamiaj c w razie 

potrzeby rekuperator ecoV.

Centrale rekuperacyjne ecoV. 730

PES-C0RV0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PUCKA0

Zestaw umo liwia zastosowanie

wybranych komercyjnych agregatów

LG do zasilania ch odnic freonowych

w centralach wentylacyjnych.

W celu kontroli wymagane jest u ycie

sterownika przewodowego 

(PQRCVSL0-QW) lub/oraz

Dry Contactu (PQDSBC).

Zestaw AHU obs uguje jednostki

komercyjne, mocy: 18k~85k Btu/h

(1Ø: UU18W ~ UU30W i 3Ø: 

UU37W~UU61W). Zasilanie zestawu: 

1Ø, 220~240V, 50/60Hz.

1 300

PUDCA0

Zestaw umo liwia zastosowanie

wybranych komercyjnych agregatów

LG do zasilania ch odnic freonowych

w centralach wentylacyjnych.

Zestaw umo liwia

sterowanie wydajno ci  (AI: 0~10V)

Zestaw AHU obs uguje jednostki

komercyjne serii 4 (UU70W.U34 

i UU85W.U74). Zasilanie zestawu:

1Ø, 220~240V, 50/60Hz.

2 500

PUDCA0PUCKA0
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Dry Contact

P ytka PI 485

AC EZ
sterownik centralny

AC Smart Premium
sterownik centralny

Smart LGMV SIMs
modu  serwisowy

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQCSZ250S0

Sterowanie do 32 jednostek.

Zasilanie: DC 10V,

Kontrola: w cz-wy cz / pr dko

wentylatora / tryb pracy / temp.

4-stopniowy programator.

Wszystkie jednostki LG

wyposa one w p ytk  PI-485

(komunikacja 2x1,0mm2

w ekranie z p ytk  PI-485)

1 990

PQCSZ250S0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQCSW421E0A

Sterowanie do 128 jednostek.

Dotykowy panel LCD 10,2”,

dost p sieciowy, raportowanie historii 

pracy, automatyczna kontrola.

Wszystkie jednostki LG

wyposa one w p ytk  PI-485

(komunikacja 2x1,0mm2

w ekranie z p ytk  PI-485)

9 300

PQCSW421E0A

m

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PQDSB
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 230V.

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej 

ofercie, za wyj tkiem jednostek

ciennych Deluxe Sirius, Standard i Basic.

270

PQDSB1
Kontakt: 1 punkt kontroli,

Zasilanie AC 24V.
290

PQDSBC
Kontakt: 2 punkty kontroli,

Zasilanie DC 5V lub 12V np. z p yty PCB.
400

PQDSB

PQDSB1

PQDSBC

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PMNFP14A0

P ytka komunikacyjna standardu RS-485

Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz

Max ilo  pod czonych jedn. wewn.:

16 (np. systemy Multi).

Wszystkie klimatyzatory w aktualnej 

ofercie, za wyj tkiem jednostek

ciennych - mocy 09k i 12k Btu

oraz Standard 18k Btu.

290

PHNFP14A0

P ytka komunikacyjna PI-485

standardu RS-485

Do pod czenia dla jednej

jednostki wewn trznej ERV (ecoV).

Centrale wentylacyjne ERV (ecoV). 290

PMNFP14A0

PHNFP14A0

Model Opis Zastosowanie
Cena

detaliczna netto
(PLN)

PSBTOZ0

Bezprzewodowy (Bluetooth) modu  

serwisowy LGMV z aplikacj  LG SIMs

na Smartphone / Touchpad

(Android ver.2.2 lub wy sza).

Serwis klimatyzatorów LG

(pokojowe / komercyjne / multi).
370

PSBTOZ0



O P I S  I K O N

K L A S A  W Y D A J N O C I  E N E R G E T Y C Z N E J

S E Z O N O W A  W Y D A J N O  E N E R G E T Y C Z N A

Wydajno
energetyczna

Cicha
praca

Zdrowe
powietrze

Optymalizacja
nawiewu

Kontrola
i sterowanie

U yteczno
i design

Najwy sza wydajno  
energetyczna

Cicha praca
Automatyczne
oczyszczanie
Plasmaster

Kierunki automatycznego 
sterowania wyp ywem 
powietrza

Kontrola strefowa atwa i szybka instalacja

Silnik BLDC
Uko ne opatki
wentylatora

Jonizator Plasmaster Funkcja nawiewu TURBO Kontrola grupowa
D ugie instalacje
ch odnicze i du e
ró nice wysoko ci

Aktywna kontrola
zu ycia energii

Funkcja cichej pracy
nocnej dla agregatu

Filtr plazmowy Funkcja Jet Cool
Kontrola za pomoc
2 czujników

Wysoka niezawodno
pracy

Wy wietlacz
zu ycia energii

Tryb cichej pracy
agregatu

Filtr 3M
multi-ochrona

Funkcja wymuszania
trybu ch odzenia

Funkcja zabezpieczenia 
dost pu przed dzie mi

Pompka podnosz ca 
skropliny na du
wysoko

Niski pobór mocy
w trybie czuwania

Filtr 3M
micro-ochrona

Automatyczna zmiana
trybu pracy

24-godzinne
programowanie ON/OFF

Automatyczny restart

Filtr antybakteryjny Funkcja gor cego startu Programator tygodniowy Stylowy design

Filtr antywirusowy
Funkcja delikatnego
nawiewu

Sterownik centralny Pod wietlenie LED

Filtr antyalergiczny
Sterownik
bezprzewodowy

Innowacyjny sterownik

Wi-Fi

Opcjonalny zestaw WiFi 
(LG-IR-WF-1), szczegó y
na www.intesishome.com 

SEER SCOP

A+++ SEER ≥  8.5 SCOP ≥  5.1

A++ 6.1 ≤  SEER < 8.5 4.6 ≤  SCOP < 5.1

A+ 5.6 ≤  SEER < 6.1 4.0 ≤  SCOP < 4.6

A 5.1 ≤  SEER < 5.6 3.4 ≤  SCOP < 4.0

B 4.6 ≤  SEER < 5.1 3.1 ≤  SCOP < 3.4

C 4.1 ≤  SEER < 4.6 2.8 ≤  SCOP < 3.1

D 3.6 ≤  SEER < 4.1 2.5 ≤  SCOP < 2.8

E 3.1 ≤  SEER < 3.6 2.2 ≤  SCOP < 2.5

F 2.6 ≤  SEER < 3.1 1.9 ≤ SCOP < 2.2

G SEER < 2.6 SCOP < 1.9

Parametry zu ycia energii klimatyzatorów 

LG s  wyszczególnione na standardowej 

etykiecie wydajno ci energetycznej, w sposób 

czytelny i atwy do porównania z innymi 

produktami. Oznakowanie strza k  wskazuje 

do jakiej klasy energetycznej w skali od A do 

G nale y dane urz dzenie. Najwy sza klasa to 

urz dzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu 

energetycznym zarówno w trybie grzania jak 

i ch odzenia. 

SEER: wspó czynnik sezonowej efektywno ci energetycznej 

(Seasonal Energy EfÞ ciency Ratio) dla trybu ch odzenia.

SCOP: wspó czynnik sezonowej wydajno ci (Seasonal 

CoefÞ cient of Performance) dla trybu grzania.

Metoda oblicze  sezonowej wydajno ci energetycznejWspó czynniki SEER oraz SCOP okre laj  

realne poziomy efektywno ci energetycznej 

oraz wydajno ci urz dze  klimatyzacyjnych 

w zale no ci od konkretnej lokalizacji, 

na podstawie rzeczywistych warunków 

u ytkowania (z uwzgl dnieniem pracy 

urz dze  w trybach dodatkowych). Wyliczenia 

uwzgl dniaj  ró ne kombinacje rednich 

temperatur. Produkty LG w efektywny sposób 

pomagaj  oszcz dza  energi , poprawiaj c 

warunki przebywania wewn trz pomieszcze .

WYDAJNOŚĆ

DODATKOWO

Klimatyzatory LG

W trosce o Twoje rodowisko

• Termostat wy czony

• Tryb czuwania

• Wy czony

• Grza ka karteru spr arki

Zawiera zu ycie energii

w dodatkowych trybach

Zintegrowane

tryby pracy przy

cz ciowym obci eniu

Zawiera zu ycie energii

w dodatkowych trybach

Odzwierciedlenie

wydajno ci w ci gu

ca ego sezonu.

Kilka rednich

temperatur


